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Food Grade Lubricants
Przewodnik po produktach



W 1982 roku w biurze Hansa Jönssona płonął płomień. 
Rozproszone światło pochodziło z małego piecyka gazo-
wego, w którym właśnie rozpoczynały się prace nad pier-
wszymi produktami Cargo Oil.

Producent wind wyraził niezadowolenie ze smaru, który wykorzystywał do swoich pro-
duktów. Środek działał dobrze, ale jego zapach był nie do zniesienia. 
Gdy Hans Jönsson przedstawił nowy, „bezzapachowy” środek smarujący do wind zaled-
wie tydzień po zgłoszeniu skargi, klient był zachwycony. Natychmiastowy sukces był 
wówczas, podobnie jak jest teraz, wynikiem naszego podejścia do klientów, opierające-
go się na zasadach: Słuchać, Uczyć się, Dostarczać.
Od tego czasu przeszliśmy długą drogę i opracowaliśmy własną ofertę przyjaznych dla 
środowiska i dopuszczonych do kontaktu z żywnością środków smarujących. Wraz z kil-
koma innymi międzynarodowymi producentami środków smarnych z zaangażowaniem 
rozwijamy również międzynarodowy standard dla środków smarnych dopuszczonych 
do kontaktu z żywnością. Zaczynaliśmy te prace w połowie lat 90. XX wieku, w 2008 
roku wdrożyliśmy normę ISO 21469. Nasze zobowiązanie do stawiania potrzeb klienta 
na pierwszym miejscu sprawiło, że znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy dzisiaj;
Na pozycji lidera.
Obecnie jesteśmy głównym dostawcą środków smarnych dopuszczonych do kontaktu 
z żywnością w całej Skandynawii, a asortyment naszych produktów obejmuje wszystkie 
rodzaje zastosowań.



 „Fakt, że jesteśmy małą firmą działającą w branży obok prawdziwych 
tytanów, miał na nas bardzo pozytywny wpływ. Musimy stać się lepszą 
alternatywą dla klienta dzięki naszym wyjątkowym kompetencjom, 
odpowiedzialności, elastyczności i dostępności. Zawsze jesteśmy do 
dyspozycji do konsultacji i nigdy nie odrzucamy problemu klienta, nie-
zależnie od tego, czy jest on niewielki, czy gigantyczny”.

              Hans Jönsson, CEO Cargo Oil AB
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smary

Caxtreme FG
SMAR DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
Caxtreme FG to smar dopuszczony do kontaktu z żywnością, o doskonałej przyczepności i na bazie olejów syntetycznych. Smar ten 
jest wyjątkowo odporny na wodę, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, wytrzymuje duże obciążenia i wysokie temperatury. 
Odporny na działanie rozpuszczalników, kwasów itp. Mechanicznie stabilny, nie jełczeje. Syntetyczny olej bazowy został opracowany 
w celu spełnienia wysokich wymagań w zakresie czystości oraz różnych/zmiennych temperatur. Caxtreme FG wytrzymuje wysokie 
obciążenie i stałe przepłukiwanie wodą bez utraty właściwości smarnych. Doskonały do łańcuchów, prowadnic itp.
Caxtreme FG 45 jest przeznaczony do stosowania w warunkach niskiej temperatury oraz w miejscach, w których występuje duża pręd-
kość. 
Caxtreme FG 150 służy do ogólnego smarowania łożysk, łańcuchów, prowadnic i tulei.
Caxtreme FG 400 może być stosowany, jeżeli pożądana jest większa lepkość oleju bazowego, np. w maszynach do granulowania.

Charakterystyka
Wodoodporny
Wytrzymuje duże obciążenia
Duża przyczepność
Szeroki zakres zastosowań

Zastosowania
Łożyska toczne
Rama
Tuleje
Przemysł przetwórstwa 
    spożywczego, itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI                   2                 2                 2

        Caxtreme FG 45      Caxtreme FG 150      Caxtreme FG 400

Kolor         Beżowy/Brązowy  

Olej bazowy          Syntetyczny  

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s        ISO 3104               45               150               400

Substancja zagęszczająca                              Kompleks  sulfonianu wapnia   

Temperatura topnienia, °C                ISO 2176            >250               >250               >250

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, N                3200               4200               4600

Zakres temperatury zastosowania, °C         –40 do >260 °C        –35 do >260 °C         –25 do >260 °C

Kod produktu                1260               1230               1250

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity BA2020042, 
   Ins No. 1795853

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa 
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    Beczka 180 kg
•    Beczka 50 kg
•    Wiaderko 18 kg
•    Wkład 400 g 
•    Wkład 400 g LubeShuttle®
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Caxtreme FG
SMAR DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
Smary Caxtreme FG 150-0 i 150-00  są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest konsys-
tencja półpłynna, tj. w centralnych systemach smarowania, skrzyniach biegów, itp.

Charakterystyka
Wodoodporny
Wytrzymuje duże obciążenia
Duża przyczepność

Zastosowania
Centralne systemy smarowania
Skrzynie biegów (smarowane)
Łańcuchy
Prowadnice itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI                                     0                                   00              000

                        Caxtreme FG 150-0      Caxtreme FG 150-00      Caxtreme FG-150-000 

Kolor                           Beżowy/Brązowy 

Olej bazowy                               Syntetyczny 

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s    ISO 3104                                             150                    

Substancja zagęszczająca                     Kompleks  sulfonianu wapnia

Temperatura topnienia, °C      ISO 2176             >250                             >250                          >200

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, N   DIN 51350:4          3800                              3000                           2800

Zakres temperatury zastosowania, °C                              –40 do >230°C              –40 do >200°C           –40 do >200°C

Kod produktu                                  1231                              1232                          1233

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity BA2020042, Ins No. 1795853 

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa 
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    Beczka 180 kg
•    Beczka 50 kg
•    Wiaderko 18 kg
•    Wkład 400 g 
•    Wkład 400 g LubeShuttle®
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smary

White Grease
WODOODPORNY BIAŁY SMAR
Biały smar jest wyjątkowo wodoodpornym środkiem smarnym dopuszczonym do kontaktu z żywnością, produkowanym i opracowa-
nym głównie do wykorzystania w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Smar został opracowany do wykorzystania w szerokim 
zakresie zastosowań, wytrzymuje średnio ciężkie obciążenia i charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością mechaniczną. Wysoka 
wytrzymałość na rozpuszczalniki i kwasy - nie jełczeje. Smar biały nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań, smarowania: łożysk 
kulowych, tulei, złącz, uchwytów, itp.

Charakterystyka
Wodooporny
Szeroki zakres temperatury     
   roboczej
Środek smarujący dopuszczony       
   do kontaktu z żywnością

Zastosowania
Przemysł przetwórstwa 
     spożywczego
Łożyska
Tuleje
Złącza itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI                       2 

Kolor                       Biały 

Olej bazowy                       Parafinowy

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s      ISO 3104                  180 

Substancja zagęszczająca                       Wapń    

Temperatura topnienia, °C                 ISO 2176                   >145 

Zakres temperatury zastosowania, °C                     –20 do +110 °C

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, N          DIN 51350:4             >2400

Kod produktu                       1080

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220013, NSF nr 136447, 
InS nr 1794483

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa 
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    Beczka 180 kg
•    Beczka 50 kg
•    Wiaderko 18 kg
•    Wkład 400 g 
•    Wkład 400 g LubeShuttle®
•    Tuba 2509 ml

Dostępny również w postaci aerozolu 400 ml, patrz strona 42.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Open Grease FG
SMAR DO PRZEKŁADNI OTWARTYCH, DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Smar do zastosowań otwartych to smar dopuszczony do kontaktu z żywnością, opracowany do smarowania przekładni otwartych 
i innych zastosowań o wysokim obciążeniu. Produkt jest tiksotropowy i powróci do pierwotnej konsystencji po ustaniu działania sił 
ścinających.  Najlepiej nadaje się do zastosowań gdzie występuje kontakt z chemicznie obrabianą wodą, parą i ciepłem w proce-
sach związanych żywnością i napojami. Smary FG do zastosowań otwartych są bardzo odporne na wodę i stanowią bardzo dobrą 
ochronę przed korozją. Smar FG do zastosowań otwartych ma doskonałe właściwości adhezyjne. Może on być również stosowany do 
smarowania łożysk pracujących przy niskiej lub średniej prędkości, gdzie pożądana jest wysoka lepkość oleju bazowego.

Charakterystyka
Wodoodporność
Działanie przy wysokich
     obciążeniach
Bardzo wysoka przyczepność
Tiksotropowy

Zastosowania
Przekładnia otwarta
Łańcuchy
Sterylizatory hydrostatyczne
Łożyska toczne o niskiej prędkości     
     obrotowej
Powierzchnie przesuwne
Branża konserwacji
Procesy obróbki napojów itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI   2

Kolor   Biały lub białawy

Olej bazowy   Półsyntetyczny

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s    ISO 3104 1100

Substancja zagęszczająca   Kompleks aluminium

Temperatura topnienia, °C               ISO 2176 >250

Zakres temperatury zastosowania, °C  –5 do +140 °C

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, N        DIN 51350:4 >5000

Kod produktu   1075

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity BA2320045, InS nr 1794780

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa 
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    Beczka 180 kg
•    Beczka 50 kg
•    Wiaderko 18 kg
•    Wkład 400 g 
•    Wkład 400 g LubeShuttle®
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

White Seize
SMAR Z PTFE ZAPOBIEGAJĄCY ZAPIEKANIU, DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

White Seize to w pełni syntetyczna pasta smarna odpowiednia do szerokiego zakresu temperatur stosowania i dopuszczona 
do przypadkowego kontaktu z żywnością. Dodatki laminarne z postaci stałej, w tym polimer politetrafluoroetylenowy (PTFE), 
zapewniają barierę ochronną między wszystkimi rodzajami powierzchni i w razie potrzeby zapewniają doskonałe smarowa-
nie suche. Wytrzymuje kontakt z ciepłą, zimną i słoną wodą. Pasta jest bardzo ekonomiczna, ponieważ już dość małe ilości 
zapewnią skuteczne pokrycie i uszczelnienie powierzchni. Doskonała do stosowania w przypadku, gdy korozja cierna lub 
korozja spowodowana wilgotnym środowiskiem sprawia problemy w danej aplikacji. Może być stosowana do smarowania 
gwintów (przeciwko spiekaniu) w obszarach, w których prowadzona jest produkcja i obsługa żywności.

Charakterystyka
Wodoodporność
Bardzo dobra przyczepność
Odporność na kwasy i zasady
Niska szybkość parowania

Dane techniczne

Klasa NLGI  2

Kolor  Biały

Olej bazowy  Syntetyczny

Typ substancji zagęszczającej  Kompleks aluminium/PTFE

Gęstość, kg/m3  ok. 1000

Temperatura zapłonu, COC (olej bazowy), °C ISO 2592 >235

Temperatura topnienia, °C ISO 2176 N.d.

Zakres temperatury zastosowania, złącza, °C  od –50 do +300

Zakres temperatury zastosowania, łożyska, °C od –30 do +300

Kod produktu  1163

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity BA2320046, InS 1795418

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe

 •   Puszka 4 kg
 •   Puszka 1 kg
 •   Puszka 500 g
 •   Wkład 400 g
 •   Wkład LubeShuttle® 400 g 
 •   Puszka 250 g z pędzlem
 •   Tuba 250 ml

Zastosowania

Gwinty i złącza
Smarowanie łożysk
Ekstremalne środowisko
Kontakt ze słoną wodą
Kontakt z parą wodną itd.

Smary
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:

S

o

f

i

a

 

Ö

b

e

r

g

Issued: 
 

2

0

1

9

-

1

1

-

1

2

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Cargo Fluor
SMAR FLUOROWY DO EKSTREMALNYCH ŚRODOWISK
Cargo Fluor jest smarem opartym na specjalnej klasy materiale PTFE pełniącym rolę substancji zagęszczającej, o wyjąt-
kowej stabilności cieplnej i mechanicznej. Smar jest chemicznie stabilny wobec wszystkich substancji chemicznych z bardzo 
nielicznymi wyjątkami i dobrze znosi kontakt z kwasami, parą, wysoką temperaturą, tlenem, gazami obojętnymi, otoczeniem 
promieniotwórczym itp. Cargo Fluor powinien być traktowany jako środek smarny o bardzo długim okresie eksploatacji, 
odpowiedni do smarowania urządzeń przez cały ich okres życia bez nadzoru. Nadaje się do łożysk kulowych, łożysk tocznych, 
tulei, łańcuchów i zastosowań obejmujących podciśnienie lub tlen. Produkt ten został przetestowany przez BAM.

Charakterystyka

Wodoodporny
Dobrze znosi ekstremalne śrdowisko
Stabilny termicznie
Produkt dopuszczony do kontaktu   
   z żywnością
Przetestowany przez BAM itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI                   2   0

Kolor                   Biały   Biały

Olej bazowy                   Olej fluorowany Olej fluorowany

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s    ISO 3104                 500   500

Substancja zagęszczająca                   PTFE   PTFE

Gęstość oleju bazowego, kg/m3                   1910   1910

Temperatura zapłonu, COC (olej bazowy)       ISO 2592                 >310   >310

Zakres temperatury zastosowania, °C                  –30 do+260 (300) –30 do +260 (300)

Separacja oleju, %                 IP 121                  0     <0,2

Kod produktu                   1180   1181

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity nr 1220002, NSF nr 136900, 
    InS nr 1794468

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod 
    numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe

•    Puszka 1 kg
•    Wkład 800 g
•    Puszka 500 g
•    Puszka 100 g
•    Tuba 250 ml

Zastosowania

Ekstremalne warunki
Długotrwałe smarowanie
Podciśnienie/tlen
Łożyska itd.
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Nonfood Compounds
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smary

Bomfett
PRZEZROCZYSTY ŚRODEK SMARNY DO WYSIĘGNIKÓW
Bomfett to przezroczysty, odporny na wodę środek smarny do wysięgników dźwigowych i innych powierzchni 
ślizgowych. Smar łatwo się rozprowadza i całkowicie pokrywa powierzchnie wysięgników dźwigów, prowadnic i innych 
powierzchni ślizgowych, tworząc wytrzymałą, odporną na ścinanie i wodoodporną powłokę. Produkt ma bardzo wysoką 
przyczepność do większości rodzajów powierzchni i nie skrapla się, nawet w ekstremalnych warunkach. Bomfett został 
opracowany w taki sposób, aby wytrzymywać wysokie obciążenia i siły ścinające.
Smar Bomfet najlepiej przechowywać w pomieszczeniach, w temperaturze otoczenia.
Można go aplikować za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.

Charakterystyka
Przezroczysty
Odporny na wodę
Dobra przyczepność
Wytrzymuje wysokie obciążenia
Szeroki zakres temperatur
      stosowania
Łatwy do aplikacji

Dane techiczne

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 320

Substancja zagęszczająca  Polimer

Olej bazowy  Parafinowy/syntetyczny

Zakres temperatury zastosowania, °C od –25 do +190

Kod produktu  1280

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr 1320016, NSF nr 139635, 
InS nr 1794469

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe
•   Beczka   210 litrów
•   Beczka     60 litrów
•   Wiaderko 20 litrów
•   Puszka       5 litrów

Dostępny również w postaci aerozolu 400 ml 
(z dodatkiem PTFE), patrz strona 44.

Zastosowania
Branża przetwórstwa spożywczego 
Przemysłowe zastosowania 
     elektryczne 
Wysokie temperatury
Środek antyadhezyjny do form itd.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Bomfett Arctic
PRZEZROCZYSTY ŚRODEK SMARNY DO WYSIĘGNIKÓW
Bomfett Arctic to przezroczysty, odporny na wodę środek smarny do wysięgników dźwigowych i innych powierzchni ślizgowych. 
Smar łatwo się rozprowadza i całkowicie pokrywa powierzchnie wysięgników dźwigów, prowadnic i innych powierzchni 
ślizgowych, tworząc wytrzymałą, odporną na ścinanie i wodoodporną powłokę. Produkt ma bardzo wysoką przyczepność do 
większości rodzajów powierzchni i nie skrapla się, nawet w ekstremalnych warunkach. Bomfett Arctic został opracowany w taki 
sposób, aby wytrzymywać wysokie obciążenia i siły ścinające.

Charakterystyka
Przezroczysty
Odporny na wodę
Dobra przyczepność
Wytrzymuje wysokie obciążenia
Szeroki zakres temperatur stosowania
Łatwy do aplikacji

Zastosowania
Wysięgniki dźwigów 
Prowadnice
Powierzchnie przesuwne itd.

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 220 

Substancja zagęszczająca   PIB  

Olej bazowy   Parafinowy/syntetyczny  

Zakres temperatury zastosowania, °C -35 °C do +190 °C 

Kod produktu  1285 

Produkt zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1320018, NSF nr 139635, 

InS nr 1794469

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 1

Opakowania standardowe
•   Beczka   210 litrów
•   Beczka     60 litrów
•   Wiaderko 20 litrów
•   Puszka       5 litrów

Dostępny również w postaci aerozolu 400 ml 
(z dodatkiem PTFE), patrz strona 44.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Clear Grease
PRZEZROCZYSTY SYNTETYCZNY SMAR Z PTFE
Przezroczysty smar na bazie olejów syntetycznych i PTFE. Smar spełnia wszelkie wymagające specyfikacje producentów 
łożysk, zastosowań przemysłowych i producentów pojazdów. Doskonałe rozwiązanie, gdy wymagany i pożądany jest długi 
okres eksploatacji. Szczególne właściwości reologiczne środka smarnego zapewniają bardzo dobre właściwości przepływu 
smaru w ekstremalnie niskich temperaturach, jednocześnie wyższa wytrzymałość i grubość powłoki gwarantują smarowa-
nie również w podwyższonych temperaturach. Wykorzystany typ PTFE ściśle przylega do wszystkich nasmarowanych 
powierzchni i charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia. Smar Cargo Clear jest wodoodporny, odporny 
na utlenianie, charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością mechaniczną, jest całkowicie nietoksyczny i zapewnia bardzo 
szeroki zakres temperatur aplikacji. Produkt jest dostępny w kilku konsystencjach i rodzajach opakowań.

Charakterystyka
Smar dopuszczony do kontaktu z     
    żywnością
Doskonałe przyleganie
Bardzo szeroki zakres temperatur    
    aplikacji
Dobre właściwości przepływu przy   
    niskich temperaturach.

Zastosowania
Przemysł spożywczy
Przemysł tytoniowy
Przemysł farmaceutyczny
Śruby podnośników
Pojazdy
Warunki wysokiej temperatury itp.

Dane techniczne

Klasa NLGI  2 0 00

Kolor    Przezroczysty biały  

Olej bazowy    Syntetyczny  

Lepkość w 40°C, mm2/s  ISO 3104   80  

Lepkość mm2/s, 100°C     22.7  

Temperatura topnienia, °C ISO 2176   >250  

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592   >220  

Zakres temperatury zastosowania, °C od –40 do >260°C  od –45 do >240°C od –48 do >220°C

Kod produktu  1220 1221 1222

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1320020,
 Ins No. 1796475

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe
• Beczka 180 kg
• Beczka 50 kg
• Wiaderko 18 kg
• (Przezroczysty smar Clear 00 jest również dostępny w postaci      
            20-litrowego worka w pudełku)
 • Wkład 400 g (za wyjątkiem smaru Clear 00)
• Wkład LubeShuttle® 400 g (za wyjątkiem smaru Clear 00)
• Tuba 250 g

Dostępny również w postaci aerozolu 400 ml, patrz strona 48.

Smary
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

FG Silicone Grease
WODOODPORNY SMAR SILIKONOWY
Smar silikonowy FG jest bardzo odporny na spłukiwanie wodą i charakteryzuje się doskonałymi właściwościami dielektrycznymi w połąc-
zeniu z dobrym smarowaniem. Może być wykorzystywany do wielu zastosowań. Produkt został opracowany w celu wytrzymywania 
wysokich temperatur i jest bardziej odporny na rozpuszczalniki organiczne niż konwencjonalne rodzaje smarów. Produkt jest bezsma-
kowy i bezwonny. Doskonała stabilność na ścinanie w szerokim zakresie temperatur w połączeniu z bardzo dobrą kompatybilnością z 
polimerami i gumami sprawia, że jest to produkt pierwszego wyboru do smarowania uszczelnień i uszczelek, jako warstwa izolacyjna 
komponentów elektrycznych i środek smarny wykorzystywany w trudnych warunkach. Może być również stosowany jako środek oddzie-
lający w zastosowaniach, w których występują podwyższone temperatury. Nie powoduje korozji aluminium ani stopów metali białych.

Charakterystyka
Doskonała odporność na wodę
Szeroki zakres temperatur   
   stosowania
Środek smarujący dopuszczony do  
   kontaktu z żywnością
Kompatybilny z polimerami i gumami

Zastosowania
Branża przetwórstwa spożywczego 
Przemysłowe zastosowania 
   elektryczne 
Wysokie temperatury
Środek antyadhezyjny do form itd.

Dane techniczne

Klasa NLGI     2

Kolor   Biały

Olej bazowy       Syntetyczny

Lepkość oleju bazowego przy 40°C, mm2/s     ISO 3104  350

Temperatura topnienia, °C          ISO 2176  N/A

Odparowywanie oleju, 100°C, 24 godz., %        IP 121  <1

Kod produktu              1020

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1920027, InS nr 1795952

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe
•    Beczka 50 kg
•    Wiaderko 18 kg
•    Wkład 400 g
•    Wkład LubeShuttle® 400 g 
•    Tuba 250 ml

Dostępny również w postaci aerozolu 400 ml, 
 patrz strona 52.
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ElectroLuber™
PROGRAMOWANY APLIKATOR ŚRODKÓW SMARNYCH
ElektroLuber™ wykorzystuje ogniwo reaktora elektrochemicznego, które przekształca energię elektryczną w 
bezpieczny, obojętny gaz azotowy. Gaz ten zostaje uwięziony w hermetycznie uszczelnionej komorze gazowej 
typu miechowego. Tłok wypycha następnie środek smarny z cylindra i transportuje go do punktu smarowania. 
Jednostka może być opróżniana przez okres od 15 dni do 1 roku, w zależności od ustawienia prostego, konfigu-
rowalnego przez użytkownika przełącznika DIP. Wybór można zmienić lub wyłączyć w dowolnym momencie.

Programowalne urządzenia do smarowania Electrolube ułatwiają smarowanie w miejscach, w których punkty 
smarowania są nieprawidłowo rozmieszczone lub gdy wymagane jest ciągłe smarowanie. Aplikatory są odporne 
na pył i wodę (głębokość 10 m) i mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia. W przypadku narażenia 
na działanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, należy użyć oddzielnej osłony.

AKCESORIA:

Adaptery, szybkozłączki, tuleje, mocowania, osłony, szczotki itp.

MINI LUBER, 125 ml

Dane techniczne

Pojemność cm3 125 

Czas opróżniania, w miesiącach 0,5, 1, 2, 3, 6, 12

Zakres temperatury roboczej, °C  niebieski pierścień od -40  

          do +55

Biały pierścień od -20 do + 55

Rozmiar gwintu łączącego R ¼”

Zasilanie 2x1,5 V 

Masa, g 370 

Ciśnienie, bar 0,2-3 

Pojemność akumulatora, mAh 2000

Roczne zużycie akumulatora, mAh 285 

Wysokość, mm 143

Średnica, mm 79

Kod produktu TC70000-TC70023

JUMBO LUBER, 460 ml

Dane techniczne

Pojemność, cm3  460 

Czas opróżniania, w miesiącach 1, 2, 3, 6, 12 

Zakres temperatury roboczej, °C niebieski pierścień od -40  

          do +55

Biały pierścień od -20 do + 55

Rozmiar gwintu łączącego R ½”

Zasilanie 4x1,5 V 

Masa, g 1000 

Ciśnienie, bar 0,2-3

Pojemność akumulatora, mAh ca 4000 

Roczne zużycie akumulatora, mAh 800 

Wysokość, mm 171

Średnica, mm 121

Kod produktu TC70080-TC70117

 Akcesoria
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Dozowanie smaru - Pistolety do smaru - LubeShuttle®

Pistolety do smaru LubeShuttle® są idealne do podawania smaru w sytuacjach, w których należy unikać ryzyka 
zanieczyszczenia i wycieku. Połączenie śrubowe skutecznie eliminuje wyciek i nadmiar smaru wewnątrz stalowej 
rury. Specjalna konstrukcja tłoka zapewnia pełne opróżnienie wkładu, bez żadnych pozostałości. Łatwa wymiana 
wkładu i typu smaru.

Zalety tego rozwiązania:
• Otwieranie wkładów bez użycia narzędzi
• Szybkie i czyste ładowanie i wyładowywanie, bez konieczności otwierania pistoletu.
• Dobrze widoczny typ i pozostała ilość materiału.
• Optymalne wykorzystanie smaru znajdującego się we wkładzie
• Przyjazne dla środowiska
• Brak konieczności uwalniania powietrza

Instrukcje:
(Opcjonalne: Wykręć stalowy cylinder). Odkręć nasadkę na wkładzie i naciśnij palcem tłok, tak aby w otworze ufor-
mowało się niewielkie wybrzuszenie smaru. Utrzymuj lekki nacisk na tłok, nakręcając wkład na złącze głowicy pompy. 
(Jeżeli stalowy cylinder został wcześniej zdjęty, należy go dokręcić ponownie). Zamontuj wąż i łącznik. Pompuj, aż 
zacznie wypływać smar. Jeżeli po kilku pociągnięciach nie pojawi się smar, należy powtórzyć montaż wkładu i upew-
nić się, że w połączeniu z pompą nie jest uwięzione powietrze.

Pistolet do smaru z dźwignią boczną na wkłady LubeShuttle®
Wysokiej jakości cylinder z cynkowanej stali i ergonomiczny uchwyt. Ciśnienie robocze powyżej 400 bar/5 800 psi, 
maksymalne ciśnienie ok 800 bar/11600 psi, zatwierdzenie zgodności z wymogami TÜV, DLG, BLT.
300 mm wysokociśnieniowy wąż nylonowy PH-30C, wielosplotowy, ciśnienie rozrywające 1000 bar/14450 psi. Ø 9 
mm i 4-kłowe sprzęgło hydrauliczne.

Kod produktu: TF10040

1-ręczny pistolet do smaru z uchwytem pistoletowym na wkłady LubeShuttle®
Wysokiej jakości cylinder z cynkowanej stali i ergonomiczny uchwyt pistoletowy. Ciśnienie robocze ok. 300 bar/4350 
psi 300 mm wysokociśnieniowy wąż nylonowy PH-30C, wielosplotowy, ciśnienie rozrywające 1000 bar/14450 psi. Ø 9 
mm i 4-kłowe sprzęgło hydrauliczne.

Kod produktu: TF10041

Pneumatyczny pistolet do smaru DF-LS
Jednoręczny pneumatyczny pistolet do smaru na wkłady LubeShuttle® Zaprojektowane do smarów klasy do NLGI 3. 
System pojedynczych strzałów z wydajnością 1 cc na pociągnięcie. Współczynnik ciśnienia 1:60, maks. ciśnienie 480 
bar/6950 psi. Ciśnienie powietrza od 3 do 8 barów.

Wysokociśnieniowy przewód gumowy RH-30C R1/8 ”, z łącznikiem.

Kod produktu: TF10045

AccuLuber 14.4-LS – Pistolet do smaru z akumulatorem
Bardzo wytrzymały pistolet do smaru na wkłady LubeShuttle® z akumulatorem Mocny napęd wykorzystujący silnik 
prądu stałego, z przekładnią planetarną i tłokiem posuwisto-zwrotnym, zapewnia ciśnienie smaru do 400 barów. 
Maksymalne ciśnienie jest ograniczone za pomocą wbudowanego zaworu bezpieczeństwa. Dostarczany z jednym 
akumulatorem niklowo-kadmowym (NiCd) 14,4 V, 1500 mAh. Dostarcza ok. 100 cm3 na minutę. Szybka ładowar-
ka sterowana elektronicznie (czas ładowania 1 godz.). Wysokociśnieniowy przewód gumowy 750 mm (ciśnienie 
rozrywające 1,650 barów) z 4-kłowym sprzęgłem hydraulicznym. Kompletny zestaw w skrzynce z tworzywa sztuczne-
go, z miejscem na zapasowy akumulator i wkład.

Kod produktu: TF20070

AccuLuber 14,4 V-LS Li Ion (3000mAh) , akumulatorem litowo-jonowym (Li Ion, 3000mAh) , jak wyżej ale 
wydłużony czas działania akumulatora.
Kod produktu: TF20075
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Zestaw pneumatycznej pompy do smaru
POSTĘPOWANIE Z SMAREM 

 Nasz kompletny sprzęt do obsługi smarów ułatwia konserwację i smarowanie maszyn, pojazdów itp. Dostarczane w 
zestawach, ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. Wózek na beczkę/wiaderko jest opcjonalny.

NA STALOWE WIADERKO 18-20 KG
Kompletny sprzęt do obsługi smaru w wiaderkach 18 kg. Zestaw zawiera:
pneumatyczną pompę do smaru (50:1) 
3 metry węża
Osłonę, płytę dociskową, element obrotowy, pistolet do smaru z 4-kłowym 
     sprzęgłem hydraulicznym.
Ciśnienie maksymalne: 400 bar

Informacje, pompa do smaru:
Ciśnienie powietrza: minimalne 4/maks. 8 barów, 
Zużycie powietrza: 150 l/min. przy ciśn. 8 barów
Wydajność ok. 0,7 kg/min.

Kod produktu TF50010

NA BECZKĘ 50 KG
Kompletny sprzęt do obsługi smaru w beczkach 50 kg (beczki 1/4). Zestaw zawiera:
pneumatyczną pompę do beczki smaru (50:1) 
3 metry węża
Osłonę, płytę dociskową, element obrotowy, pistolet do smaru z 4-kłowym sprzęgłem hydraulicznym.
Ciśnienie maksymalne: 400 bar

Informacje, pompa do smaru:
Ciśnienie powietrza: minimalne 4/maks. 8 barów
Zużycie powietrza: 150 l/min. przy ciśn. 8 barów
Wydajność ok. 0,7 kg/min.

Kod produktu TF50050

NA BECZKĘ 180 KG
Kompletny sprzęt do obsługi smaru w beczkach 180 kg (beczki 1/1). Zestaw zawiera: 
Pneumatyczną pompę do beczki smaru (50:1) 
3 metry węża
Osłonę, płytę dociskową, element obrotowy, pistolet do smaru z 4-kłowym sprzęgłem hydraulicznym.
Ciśnienie maksymalne: 400 bar

Informacje, pompa do smaru:
Ciśnienie powietrza: minimalne 4/maks. 8 barów, Zużycie powietrza: 150 l/min. przy ciśn. 8 barów
Wydajność ok. 0,7 kg/min.

Kod produktu TF50181

WÓZKI
Wózek do urządzeń do obsługi smarów, przedstawionych powyżej.

Na wiaderko 18 kg: Kod produktu TF50021
Na beczkę 50 kg: Kod produktu TF50051
Na beczkę 180 kg: Kod produktu TF50181

ZAPASOWE POKRYWY I PŁYTY DOCISKOWE
Do wiaderek 18 kg: Płyta dociskowa Kod produktu TF50022, Pokrywa Kod produktu TF50023
Do beczek 50 kg: Płyta dociskowa Kod produktu TF50052, Pokrywa Kod produktu TF50053
Do beczek 180 kg: Płyta dociskowa Kod produktu TF50182, Pokrywa Kod produktu TF50183

  Akcesoria do smarów
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Bakers Master
WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR DO ŁAŃCUCHÓW DO WYKORZYSTANIA W PRZEMYŚLE 

Smar Bakers Master wykorzystuje ultradrobny syntetyczny grafit, rozproszony w wodzie. Zawiera dodatki 
zapewniające stabilizację dyspersji i skuteczne nawilżanie.
Do łańcuchów i łożysk ślizgowych pracujących w temperaturach powyżej 100°C. Nakładać za pomocą szczot-
ki, wymazówki lub natryskowo. W przypadku wykorzystywania w połączeniu z automatycznymi aplikatorami 
natryskowymi można rozcieńczyć smar wodą dejonizowaną do trzykrotności jego masy.
Szybka penetracja. Sucha powłoka odporna na wysokie obciążenia i temperatury.

Charakterystyka

Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Nie będzie tworzyć oparów ani dymu

Zastosowania

Łańcuchy do pieców piekarniczych
Powierzchnie przesuwne
Zastosowania w wysokiej 
     temperaturze

Dane Techniczne

Kolor Czarny

Gęstość, kg/m3 1,1

Zawartość grafitu, % 15

Czystość grafitu,  % >98

pH >9

Zakres temperatury roboczej, °C od +5 °C do 600 °C

Kod produktu 2325

Zarejestrowany zgodnie z klasą H-1: 2Probity AK2720035, InS 1814314

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•        5  litrów  Puszka
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Mammut Oil
OLEJ DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ/DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
Mammut Oil jest środkiem smarnym dopuszczonym do kontaktu z żywnością, opracowanym w Szwecji dla skandy-
nawskiego przemysłu cukierniczego i przetwórstwa żywności. Produkt ten jest używany między innymi jako środek 
oddzielający i rozpuszczający cukier. Olej Mammut jest w pełni syntetycznym olejem dopuszczonym do kontaktu z 
żywnością o bardzo wysokiej zdolności smarowania. Olej ten utrzymuje cukier lub sól w roztworze bez ryzyka oddziele-
nia lub krystalizacji. Łatwy do spłukania wodą, pozostawia bardzo dobrą ochronę przed korozją.

Charakterystyka
Nietoksyczny
Szeroki zakres zastosowań
Niewrażliwy na światło
Rozpuszcza cukier i sól
Wytrzymuje wysokie temperatury
Nie jełczeje

Zastosowania
Przemysł cukierniczy
Przemysł przetwórstwa spożywczego
Rozpuszcza cukier
Środek oddzielający
Mieszalniki
Przenośniki, formy itd. 

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 3-5

Gęstość, kg/m3 20°C, kg/m3  1000

Kod produktu  2130-25

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220007, NSF nr 135301, 
InS nr 1794475

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•  1000  litrów Paletozbiornik
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      25  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku
•        1  litrów  Puszka

   Oleje smarowe
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Gejd Guard
SMAR DO PROWADNIC I  WYSIĘGNIKÓW

Charakterystyka
Szeroki zakres zastosowań
Wytrzymuje duże obciążenia
Szeroki zakres temperatury roboczej
Wodoodporny
Produkt dopuszczony do kontaktu z    
   żywnością

Dane techniczne

ISO grad  46 68 100 150 185 220

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w  40°C, mm2/s* ISO 3104 46 68 100 202 303 473

Lepkość w  100°C, mm2/s*  ISO 3104 6,5 9,0 12,1 18,6 23,3 30,5

Wskaźnik lepkości ISO 2909 102 102 102 102 100 100

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >180 >180 >190 >190 >220 >220

Kod produktu  2010-46 2010-68 2010-100 2010-150 2010-185 2010-220

*ISO 3104

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220005, NSF nr 127297, InS nr 1794473.

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania
Suwaki prowadnic
Wysięgniki dźwigów
Powierzchnie przesuwne
Przemysł mechaniczny
Centralne smarowanie itd.

Olej Gejd Guard został opracowany do smarowania prowadnic i powierzchni ślizgowych. Środek oparty na przejrzystych,  wyso-
korafinowanych olejach parafinowych. Gejd Guard dobrze znosi wysokie temperatury bez zużywania lub rozcieńczania się, jest 
bezwonny i charakteryzuje się bardzo wysokimi właściwościami przyczepnymi, co sprawa, że olej pozostaje na miejscu i nie 
rozchlapuje się ani nie spływa z powierzchni. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby wytrzymywać duże obciążenia i 
wibracje oraz aby był bardzo stabilny przy ścinaniu. Gejd Guard nie łączy się z płynami obróbkowymi ani z wodą. Dostępny w kilku 
różnych lepkościach, które zapewniają Gejd Guard szeroki zakres wykorzystania w zastosowaniach przemysłowych.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Hydro Miljö
OLEJ HYDRAULICZNY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Olej Hydro Miljö jest oparty na wysoko rafinowanych olejach parafinowych klasy farmaceutycznej, co sprawia, że jest 
pozbawiony smaku i zapachu. Produkt nie działa agresywnie na węże, uszczelnienia i uszczelki, co zapewnia wydłużoną 
żywotność zarówno oleju, jak i maszyny. Hydro Miljö jest całkowicie odporny na spienianie i charakteryzuje się doskonałą 
zdolnością uwalniania powietrza. Produkt został opracowany w taki sposób, aby wytrzymywać duże wahania tempera-
tury, mieć doskonałą odporność na wodę i zapewniać dobrą ochronę i zapobieganie korozji. Produkt został zbadany i 
spełnia kryteria testu zużycia IP 281/280..

Charakterystyka
Przyjazne dla środowiska
Dopuszczony do kontaktu z  
   żywnością
Szeroki zakres zastosowań

Zastosowania 
Układy hydrauliczne
Przemysł spożywczy
Przemysł motoryzacyjny itd.

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w  –20°C, mm2/s ISO 3104 1212 2741 5860 10464

Lepkość w  40°C, mm2/s ISO 3104 22 32 46 68

Lepkość w  100°C, mm2/s ISO 3104 4.19 5.20 6.44 8.49

Wskaźnik lepkości ISO 2909 86 88 85 94

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016 –37 –30 –24 –20

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 +164 +174 +178 +216

Współczynnik filtra, 1.2 µm ISO 13357 104 104 104 104

Kod produktu  2020-22 2020-32 2020-46 2020-68

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220006, NSF nr 136093 och InS nr 1794474

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•  1000  litrów Paletozbiornik
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

   Oleje smarowe
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Hydro Miljö PAO
SYNTETYCZNY OLEJ HYDRAULICZNY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Olej Hydro Miljö PAO jest oparty na olejach syntetycznych, co sprawia, że jest pozbawiony smaku i zapachu. Produkt 
nie działa agresywnie na węże, uszczelnienia i uszczelki, co zapewnia wydłużoną żywotność zarówno oleju, jak i 
maszyny. Hydro Miljö jest całkowicie odporny na spienianie i charakteryzuje się doskonałą zdolnością uwalniania 
powietrza. Produkt został opracowany w taki sposób, aby wytrzymywać duże wahania temperatury, mieć doskonałą 
odporność na wodę i zapewniać dobrą ochronę i zapobieganie korozji.

Charakterystyka
Przyjazne dla środowiska
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Szeroki zakres zastosowań

Zastosowania
Układy hydrauliczne
Chłodnie
Przemysł spożywczy
Przemysł motoryzacyjny itd.

Dane techniczne

Klasa ISO  32 46 68

Kolor   Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 32 46 68

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 6.17 7.96 10.63

Wskaźnik lepkości ISO 2909 >140 >140 >140

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016 –64 –57 –49

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >180 >180 >180

Kod produktu  2021-32 2021-46 2021-68

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1920029, InS nr 1796319 

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG Low
OLEJ MASZYNOWY FG
Olej maszynowy FG Low składa się z olejów smarowych klasy dopuszczonych do kontaktu z żywnością z dodatkami bezpopi-
ołowymi i bezcynkowymi. Olej maszynowy FG Low został opracowany do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle, zwłaszcza 
w przemyśle przetwórstwa żywności. Produkt jest bezwonny i nie generuje oparów. Olej maszynowy FG Low nie powoduje 
spieniania ani w żaden inny sposób nie powoduje uwięzienia powietrza w instalacjach hydraulicznych. Olej maszynowy FG 
Low zawiera wysoko rafinowane bazowe oleje mineralne i oleje syntetyczne w mieszaninie zapewniającej dobre lub doskonałe 
smarowanie w szerokim zakresie temperatur i prędkości. Produkt może przyczynić się do zmniejszenia poziomu hałasu w 
maszynach. Produkt jest dostępny w kilku lepkościach.

Charakterystyka
Bez cynku i popiołu
Szeroki zakres zastosowań
Bezwonny
Nie powoduje spieniania

Dane techniczne

Klasa ISO  15 22 32 46

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 15 22 32 46

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 3.42 4.31 5.47 6.94

Wskaźnik lepkości ISO 2909 101 101 106 107

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 <–30 <–30 <–30 <–25

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >180 >180 >200 >200

Kod produktu  2092-15 2092-22 2092-32 2092-46

Wyniki testu
Korozja miedzi           1b
Test pompy metodą Vickersa Zatwierdzono
Test F Z G           >12
Test 4-kulowy, obciążenie zespawania   2600 N
Możliwość filtrowania,1.2 μm  >70
Gęstość   780-870 kg/m3 
Kolor   Przezroczysty/żółtawy

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AL0520039,
InS nr 1794756.

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania
Centralne układy smarowania
Smarowanie przekładni
Układy hydrauliczne
Sprężarki/ Łożyska
Cechowanie itd.

   Oleje smarowe
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG Medium
OLEJ MASZYNOWY FG
Olej maszynowy FG Medium składa się z olejów smarowych klasy dopuszczonych do kontaktu z żywnością z dodatka-
mi bezpopiołowymi i bezcynkowymi. Olej maszynowy FG Medium został opracowany do szerokiej gamy zastosowań 
w przemyśle, zwłaszcza w przemyśle przetwórstwa żywności. Produkt jest bezwonny i nie generuje oparów. Olej 
maszynowy FG Medium nie powoduje spieniania ani w żaden inny sposób nie powoduje uwięzienia powietrza w 
instalacjach hydraulicznych. Olej maszynowy FG Medium zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniające dobre lub 
doskonałe smarowanie w szerokim zakresie temperatur i prędkości. Produkt może przyczynić się do zmniejszenia 
poziomu hałasu w maszynach. Produkt jest dostępny w kilku lepkościach.

Charakterystyka
Bez cynku i popiołu
Szeroki zakres zastosowań
Bezwonny
Nie powoduje spieniania

Dane techniczn

Klasa ISO  68 100 150

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 68 100 150

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 8.93 11.68 15.63

Wskaźnik lepkości ISO 2909 105 105 107

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016 –22 –17 –13

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >220 >220 >220

Kod produktu  2092-68 2092-100 2092-150

Wyniki testu
Korozja miedzi           1b
Test pompy metodą Vickersa Zatwierdzono
Test F Z G           >12
Test 4-kulowy, obciążenie zespawania   2800 N
Możliwość filtrowania,1.2 μm  >70
Gęstość   810-890 kg/m3 
Kolor   Przezroczysty/żółtawy

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AL0520038,
InS nr 1794757.

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania
Centralne układy smarowania
Smarowanie przekładni
Układy hydrauliczne
Sprężarki/ Łożyska
Cechowanie itd.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG High
OLEJ MASZYNOWY FG
Olej maszynowy FG High składa się z olejów smarowych klasy dopuszczonych do kontaktu z żywnością z dodatka-
mi bezpopiołowymi i bezcynkowymi. Olej maszynowy FG High został opracowany do szerokiej gamy zastosowań 
w przemyśle, zwłaszcza w przemyśle przetwórstwa żywności. Produkt jest bezwonny i nie generuje oparów. Olej 
maszynowy FG High zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniające dobre lub doskonałe smarowanie w szero-
kim zakresie temperatur i prędkości. Produkt może przyczynić się do zmniejszenia poziomu hałasu w maszynach. 
Produkt jest dostępny w kilku lepkościach.

Dane techniczne

Klasa ISO  220 320 460 680

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 220 320 460 680

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 22,1 30,7 42,5 56,7

Wskaźnik lepkości ISO 2909 122 124 144 146

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016 –10 –7 –3 0

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >220 >220 >220 >220

Kod produktu  2092-220 2092-320 2092-460 2092-680

Wyniki testu
Korozja miedzi           1b
Test pompy metodą Vickersa Zatwierdzono
Test F Z G           >12
Test 4-kulowy, obciążenie zespawania   2800 N
Możliwość filtrowania,1.2 μm  >70
Gęstość   790-890 kg/m3 
Kolor   Przezroczysty/żółtawy

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AL0520037,
InS nr 1794758.

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Charakterystyka
Bez cynku i popiołu
Szeroki zakres zastosowań
Bezwonny
Nie powoduje spieniania

Zastosowania
Centralne układy smarowania
Smarowanie przekładni
Układy hydrauliczne
Sprężarki/ Łożyska
Cechowanie itd.

   Oleje smarowe
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HTPA Chain Oil
WYSOKOTEMPERATUROWY OLEJ DO ŁAŃCUCHÓW
Olej HTPA został opracowany w celu spełnienia surowych wymagań dotyczących smarowania łańcuchów do pieców 
piekarniczych i powierzchni ślizgowych w zastosowaniach o wysokiej temperaturze. Olej  do łańcuchów HTPA zapewnia 
dobre przyleganie i jest w stanie wytrzymać spłukiwanie wodą i wilgoć, zapewniając doskonałą ochronę przed zużyciem 
i korozją. Może być stosowany w podwyższonych temperaturach bez tworzenia oparów lub dymu. W pełni syntetyczny 
skład zapewnia długi okres eksploatacji i doskonałe właściwości smarowania. Może być stosowany do łańcuchów ze 
szczotkowaniem ręcznym lub automatycznym.

Charakterystyka
Szeroki zakres temperatury roboczej
Wodoodporny
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Nie tworzy oparów ani dymu

Zastosowania
Łańcuchy do pieców piekarniczych
Powierzchnie przesuwne
Zastosowania w wysokiej 
    temperaturze

Dane techniczne

Klasa ISO        220

Kolor        Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s      ISO 3104       220

Lepkość w 100°C, mm2/s      ISO 3104       25.2

Wskaźnik lepkości      ISO 2909       >140

Temperatura zapłonu,°C      ISO 2592       270

Test odparowalności NOACK  (250°C), %   ASTM D-5800       1,2

Kod produktu        2323-220
   

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: InS nr 1796093

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:

S

o

f

i

a

 

Ö

b

e

r

g

Issued: 
 

2

0

1

9

-

1

1

-

1

2

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

White Oil
UNIWERSALNY OLEJ DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Olej biały jest przezroczystym olejem smarowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością, opartym na wyso-
ko rafinowanych olejach parafinowych. Olej jest przeznaczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego i 
zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na czystość i higienę. Biały olej ma szeroki zakres zastosowań, jest 
bezwonny i pozbawiony smaku. Kilka przykładów różnych zastosowań: łożyska, układy hydrauliczne, przekład-
nie (niewymagające smaru EP), sprężarki, pompy itp.

Charakterystyka
Produkt dopuszczony do 
   kontaktu z żywnością
Szeroki zakres zastosowań
Bezwonny
Bez smaku

Dane techniczne

Klasa ISO  15 32 46 68

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 15 32 46 70.9

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 3.45 5.1 6.3 8.9

Wskaźnik lepkości ISO 2909 105 95 95 95

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –36 –30 –26 –19

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >190 >210 >210 >220

Kod produktu  2120-15 2120-32 2120-46 2120-68

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220014, NSF nr 130636, InS nr 1794485

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania
Łożyska
Łańcuchy
Zawory
Pompy
Przekładnie itd.

   Oleje smarowe
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

White Gear
OLEJ PRZEKŁADNIOWY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Olej White Gear to półsyntetyczny, wysoce przywierający olej przekładniowy, opracowany i dostosowany do 
potrzeb przemysłu przetwórstwa żywności i innych zastosowań, w których wymagany jest wysoki poziom 
czystości. Olej jest „samorozprowadzający” i wodoodporny, co zapewnia wysoki poziom smarowania, a także 
możliwość łatwego odprowadzania wody/skroplin z przekładni. Olej White Gear posiada szeroki zakres tem-
peratur roboczych i spełnia wszystkie kryteria wymagane do stosowania w większości przekładni.

Charakterystyka

Szeroki zakres temperatury roboczej
Wodoodporny
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Samorozprowadzający

Zastosowania

Branża przetwórstwa spożywczego 
Zakłady przetwórstwa rybnego
Przekładnie itp.

Dane techniczne

Klasa ISO  150 220 320

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 150 220 320

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 19 26.23 32.50

Wskaźnik lepkości ISO 2909 135 152 142

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 285 285 285

Kod produktu  2270-150 2270-220 2270-320

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220015, NSF nr 135300,

 InS nr 1794482

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

FG Compressor Oil HT
SYNTETYCZNY OLEJ DO SPRĘŻAREK DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Olej do sprężarek FG HT jest oparty na gruntownie rafinowanych olejach syntetycznych i zapewnia doskonałą ochronę 
przed korozją oraz odporność na ścinanie. Olej jest przeznaczony do stosowania w mobilnych i stacjonarnych sprężarkach 
tłokowych, śrubowych i płytkowych Produkt został opracowany w taki sposób, aby zapewnić niskie zużycie i długie okresy 
międzyserwisowe. Olej do sprężarek FG HT jest dostępny w trzech różnych klasach lepkości, odpowiednich do większości 
rodzajów sprężarek. Olej do sprężarek FG HT jest łagodny dla wszystkich uszczelnień i uszczelek, zapewnia doskonałą 
odporność na zużycie i dobrze się filtruje. Olej do sprężarek FG HT jest dopuszczony do kontaktu z żywnością i nie wytwar-
za oparów, dymu lub zapachów, które mogłyby zanieczyścić lub uszkodzić żywność znajdującą się w bezpośrednim kon-
takcie lub w pobliżu.

Dane technizcne

Klasa ISO  46 68 100 150

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 46 68 100 150

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 7,45 10 13,4 18,1

Wskaźnik lepkości ISO 2909 >125 >125 >125 >125

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –30 –25 –20 -20

Temperatura zapłonu, °C ISO 2590 >220 >220 >220 >220

Korozja miedzi ISO 2160 1a 1a 1a

Zakres temperatury aplikacji, °C  –30 do +180 –25 do +180 –20 do +180 –20 do +180

Kod produktu  2630-46 2630-68 2630-100        2630-150

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity BA1720040, InS nr 1796699

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Charakterystyka
Odporny na utlenianie
Dobra odporność na ścinanie
Niskie zużycie oleju
Nieagresywny dla uszczelnień lub uszczelek
Dopuszczony do kontaktu z żywnością (H1)

Zastosowania
Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny
Sprężarki mobilne
Sprężarki stacjonarne
Sprężarki tłokowe, śrubowe, 
     płytkowe itp.

   Oleje smarowe
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Zastosowania
Przemysł spożywczy
Sprężarki mobilne
Sprężarki stacjonarne
Sprężarki tłokowe, śrubowe, 
   płytkowe, itp.

Dane tecnnizcne

Klasa ISO  46 68 100  

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 46 68 100  

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 7,4 10,15 13,3  

Wskaźnik lepkości ISO 2909 134 134 133  

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –55 –53 –50  

Temperatura zapłonu, °C ISO 2590 240 240 240  

Korozja miedzi ISO 2160 1a 1a 1a

Zakres temperatury aplikacji, °C                      –32 do +177    –25 do +177   –18 do +177 

Kod produktu  2600-46 2600-68 2600-100      

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity BA1720040, InS nr 1796699

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

FG Synthetic Compressor Oil
SYNTETYCZNY OLEJ DO SPRĘŻAREK DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Syntetyczny olej do sprężarek FG jest oparty na syntetycznych olejach PAO i zapewnia niezrównaną ochronę antykorozyjną 
oraz doskonałą odporność na ścinanie. Olej jest przeznaczony do stosowania w mobilnych i stacjonarnych sprężarkach tło-
kowych, śrubowych i płytkowych Produkt został opracowany w taki sposób, aby zapewnić niskie zużycie i długie okresy międ-
zyserwisowe. Syntetyczny olej do sprężarek FG jest dostępny w trzech różnych klasach lepkości, odpowiednich do większości 
rodzajów sprężarek. Syntetyczny olej do sprężarek FG jest łagodny dla wszystkich uszczelnień i uszczelek, zapewnia dosko-
nałą odporność na zużycie i dobrze się filtruje. Olej jest dopuszczony do kontaktu z żywnością i nie wytwarza oparów, dymu 
lub zapachów, które mogłyby zanieczyścić lub uszkodzić żywność znajdującą się w bezpośrednim kontakcie lub w pobliżu.

Charakterystyka
Zapobieganie i hamowanie utleniania 
Dobra odporność na ścinanie 
Niskie zużycie oleju 
Nieagresywny dla uszczelnień lub uszczelek 
Certyfikat H1 dla kontaktu z żywnością
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

   Oleje smarowe

Charakterystyka
Certyfikat H1 dla kontaktu z żywnością
Doskonała separacja gazów
Doskonała separacja wody

Zastosowania
Sprężarki chłodzące z amoniakiem

Fridgo PAO 9
 OLEJ DO SPRĘŻAREK CHŁODZĄCYCH DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (AMONIAK)
 FRIDGO PAO 9 jest oparty na wybranych olejach syntetycznych, zapewnia zrównoważoną rozpuszczalność i zdolność do oddzielania 
gazów i wody. Olej jest przeznaczony do stosowania w sprężarkach chłodzących z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym. FRIDGO 
PAO 9 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem dla sprężarek tłokowych, łopatkowych i śrubowych.FRIDGO PAO 9 został zapro-
jektowany specjalnie do systemów chłodniczych wykorzystujących amoniak i zapewnia lepsze wyniki w porównaniu do naftenowych 
olejów chłodniczych w tych systemach. FRIDGO PAO 9 zapewnia korzyści w zakresie wydajności w porównaniu do naftenowych 
olejów chłodniczych w zakresie smarowania, stabilności termicznej i redukcji przenoszenia oleju. Olej FRIDGO PAO 9 nie jest zalecany 
w przypadku systemów wykorzystujących inny czynnik chłodniczy niż określony powyżej. FRIDGO PAO 9 jest kompatybilny ze wszyst-
kimi rodzajami elastomerów uszczelniających powszechnie stosowanych w sprężarkach chłodzących. Mieszalny z olejami mineralny-
mi i większością olejów syntetycznych, tj. alkilobenzenów, polialfaolefin, estrów. Niemieszalny z  glikolami polialkilenowymi.

Dane techniczne

Klasa ISO  46  68

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 2130 46  68

Wskaźnik lepkości ISO 2909 >170  >170

Temperatura płynięcia, °C D-97 <-50  <-50

Temperatura zapłonu, °C D-93 >220  >220

Kod produktu  2501-46  2501-68

Zarejestrowany zgodnie z klasą H-1: 2Probity nr AK1920031, InS nr 1811313

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

UWAGA! Niemieszalny z  glikolami polialkilenowymi!
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Fridgo NH
OLEJ DO SPRĘŻAREK CHŁODZĄCYCH DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (AMONIAK)
Olej Fridgo NH jest oparty na syntetycznych olejach PAO, zapewnia zrównoważoną rozpuszczalność i zdolność do oddzielania gazów i 
wody. Olej jest przeznaczony do stosowania w sprężarkach chłodzących z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym. Fridgo NH zapew-
nia doskonałą ochronę przed zużyciem dla sprężarek tłokowych, łopatkowych i śrubowych. Fridgo NH został zaprojektowany specjalnie 
do systemów chłodniczych wykorzystujących amoniak i zapewnia lepsze wyniki w porównaniu do naftenowych olejów chłodniczych w 
tych systemach. Fridgo NH zapewnia korzyści w zakresie wydajności w porównaniu do naftenowych olejów chłodniczych w zakresie 
smarowania, stabilności termicznej i redukcji przenoszenia oleju. Chociaż zasadniczo jest przeznaczony do stosowania w systemach 
chłodniczych wykorzystujących amoniak, olej Fridgo NH może być stosowany również w systemach wykorzystujących czynnik chłod-
niczy R 22 i R 502, pod warunkiem że temperatura parownika przekracza 30°C. Fridgo NH nie jest zalecany w przypadku systemów 
wykorzystujących czynnik chłodniczy R 12, R 134a lub inne czynniki chłodnicze niewymienione powyżej. Fridgo NH jest kompatybilny ze 
wszystkimi rodzajami elastomerów uszczelniających powszechnie stosowanych w sprężarkach chłodzących.

Charakterystyka
Certyfikat H1 dla kontaktu z żywnością
Doskonała separacja gazów
Doskonała separacja wody

Dane techniczne

Klasa ISO  68

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 68

Wskaźnik lepkości ISO 2909 >140

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –57

Temperatura zapłonu, °C ISO 2590 >220

Kod produktu  2700-68

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1 2Probity nr AK1920032, InS nr 1796122

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka 
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania
Sprężarki chłodzące z amoniakiem
(sprężarki z czynnikiem chłodniczym R 22)
(sprężarki z czynnikiem chłodniczym R 502)

UWAGA! Niemieszalny z  glikolami polialkilenowymi!
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

   Oleje smarowe

Heat Proof 32-100 HTF
PŁYNNY NOŚNIK CIEPŁA 
Heat Proof 32-100 HTF opiera się na w pełni syntetycznych cieczach. Produkt charakteryzuje się doskonałymi właś-
ciwościami przekazywania ciepła i bardzo dobrą odpornością na utlenianie. Produkt jest przeznaczony do systemów 
zamkniętych o temperaturze roboczej do +280 °C. Jest stabilny termicznie i zapewnia długi okres eksploatacji. 
Zapobiega korozji i powstawaniu osadów we wszystkich wewnętrznych częściach systemu grzewczego.

Charakterystyka

Stabilny termicznie 
Odporny na utlenianie 
Zapobiega korozji

Dane techniczne

Klasa ISO  32

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 32

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 6,2

Wskaźnik lepkości ISO 2909 >140

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016 –60

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >260

Kod produktu  2330-32-100 HTF

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1920030, InS nr 1796148

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•  1000  litrów  Paletozbiornik 
•    210  litrów  Beczka
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku

Zastosowania

Formowanie
Przemysł spożywczy 
Przemysł meblowy 
Prasy do forniru itp.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Silikonolja
OLEJ SILIKONOWY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Silikonolja to wysokiej jakości środek smarny o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i szerokim zakresie zastosowań. 
Olej wytrzymuje niskie i wysokie temperatury, jest odporny na utlenianie, zmniejsza zużycie i zapewnia dobrą przyczepność do 
większości rodzajów materiałów powierzchniowych. Szczególnie dobrze nadaje się do powierzchni z tworzyw sztucznych 
(polimerowych). Wysoka odporność na ścinanie oleju Silikonolja sprawia, że jest on bardzo odpowiedni do zastosowań, w których 
występują powtarzające się ruchy oscylacyjne i przewyższa pod tym względem wszystkie oleje niesilikonowe.

Charakterystyka
Szeroki zakres zastosowań 
Wytrzymuje wysokie siły ścinające 
Szeroki zakres temperatur stosowania 
Dobre właściwości dielektryczne 
Odporny na utlenianie

Dane techniczne

Klasa ISO  320

Lepkość w  25°C, mm2/s ISO 3104 350

Gęstość, kg/m3  970

Temperatura płynięcia, °C  –50

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 >204

Kod produktu  2200-100

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1 2Probity nr AK1920009, NSF nr 140120, 
InS nr 1794477

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•    210  litrów  Beczka
•      60  litrów  Beczka
•      20  litrów  Wiaderko
•      20  litrów  Worek w pudełku
•        5  litrów  Puszka
•        5  litrów  Worek w pudełku
•       1  litr puszka

Dostępny również w postaci puszki z aerozolem 400 ml, 
patrz strona 46.

Zastosowania
Środek oddzielający formy
Olej izolacyjny
Płynny nośnik ciepła 
Środek tłumiący spienianie
Układy hydrauliczne
Ochrona cieplna
Smar polimerowy (tw. sztuczne) itd.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Air Guard FG
SMAR W POSTACI MGŁY, DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Air Guard FG jest przezroczystym olejem smarowym rozpylanym w postaci mgiełki, opartym na mineral-
nych parafinowych olejach białych o jakości farmaceutycznej. Dobrze przylega do większości rodzajów 
materiałów powierzchniowych i smaruje wszystkie części ruchome, na przykład w układach sprężonego 
powietrza (układy pneumatyczne). Olej jest pozbawiony smaku i zapachu.

Charakterystyka
Może tworzyć emulsje z wodą
Dobra przyczepność
Dopuszczony do kontaktu z   
    żywnością
Zapobiega korozji

Zastosowania
Narzędzia i systemy pneumatyczne
Maski oddechowe
Sprzęt do nurkowania itd.

Dane techniczne

Klasa ISO  22 32

Kolor  Przezroczysty

Lepkość w 40°C, mm2/s ISO 3104 22 32

Lepkość w 100°C, mm2/s ISO 3104 4,29 5,27

Wskaźnik lepkości ISO 2909 100 95

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –27 –25

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 195 216

Kod produktu  2050-22 2050-32

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1120001, 
NSF nr 127296, InS nr 1794463

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
•   210  litrów  Beczka
•     60  litrów  Beczka
•     20  litrów  Wiaderko
•     20  litrów  Worek w pudełku
•       5  litrów  Puszka
•       5  litrów  Worek w pudełku
•  1  litrów puszka

   Oleje smarowe
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This is to certify that
supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

PG Synth Gear FG 150Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS Registered
No: 1797325

InS Services

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

PG Synth Gear FG 150Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS RegisteredNo: 1797325

InS Services

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

PG Synth Gear FG 150
Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS RegisteredNo: 1797325

InS Services
This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

PG Synth Gear FG 150
Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS RegisteredNo: 1797325

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

PG Synth Gear FG 150
Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS RegisteredNo: 1797325

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. 
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. 
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 
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Incidental Food Contact

  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contactfor use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of thelubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desiredtechnical effect. 

Signed:

Sofia Öberg

Issued:  2019-11-14

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.euor have a valid approval in the 2probity database. 

PG Synth Gear FG
W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY

Zastosowania
Zębatki odbierające
Napęd ślimakowy
Przekładnie planetarne

PG Synth Gear FG jest środkiem smarnym opartym na poliglikolu, przeznaczonym głównie do stosowania przy ekstremalnych temperaturach 
i obciążeniach. Jest zarejestrowany jako H1 i opiera się na materialne dopuszczonym do przypadkowego kontaktu z żywnością. Olej PG 
Synth Gear FG jest zalecany w przypadku zębatek odbierających i napędów ślimakowych, w przypadku których pożądana jest mniejsza 
częstotliwość wymiany i niższe temperatury robocze. W trybie ciągłej pracy olej PG Synth Gear FG można wykorzystywać w temperaturach 
od 248 do 392 °F; czyli 120 - 200 °C. Można go stosować do smarowania zębatek, powierzchni ślizgowych i łożysk tocznych oraz innych 
zastosowań o wysokiej temperaturze, zwłaszcza w przypadku ISO 320 - 680.

UWAGA! Nie należy go mieszać z olejami mineralnymi i niektórymi olejami syntetycznymi!

Dane techniczne
Klasa ISO     150 220 320 460 680

Kolor                                                       Przezroczysty/żółtawy 

Lepkość w 40°C, mm2/s      ISO 3104  150 220 320 460 680

Lepkość w  100°C, mm2/s   ISO 3104  25 42 61 83 123   

Wskaźnik lepkości   ISO 2909  >230 >230 >250 >250 >250

Temperatura płynięcia, °C                           ISO 2592  >280 >280 >280 >280 >280

Temperatura zapłonu, °C                                           -35 - +280ºC

Gęstość przy 15°C (kg/cm3)         ISO 3675  1057 1057 1062 1067 1089 

Kod produktu     2450-150 2450-220 2450-320 2450-460 2450-1680 

Produkty są zarejestrowane zgodnie z klasą H1:

 2Probity nr AK1420022-26, InS nr 179325-29

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod
   numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 210 litrów  Beczka
• 60 litrów  Beczka
• 20 litrów  Wiaderko
• 5 litrów  Puszka
 

Charakterystyka
Bardzo dobre właściwości temperaturowe
Bardzo dobre właściwości obciążenia 
Wysoka stabilność termiczna i mechaniczna
Wytrzymuje długie okresy pomiędzy wymianami
Bardzo dobre zapobieganie korozji
Odporność na mikrowżery
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
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or have a valid approval in the 2probity database. 

   Oleje smarowe

Synthetic Vaccum Oil
SYNTETYCZNY OLEJ DO POMPY PRÓŻNIOWEJ

Zastosowania
Przemysł spożywczy 
Mobilne sprężarki 
Sprężarki stacjonarne 
Pompy próżniowe itp.

 Syntetyczny olej do pompy próżniowej opiera się na syntetycznych płynach, co zapewnia wyjątkowo skuteczne zapobieganie korozji 
i dobrą odporność na ścinanie. Olej smarowy nadaje się do większości rodzajów pomp próżniowych. Kompatybilny z uszczelnieniami 
i uszczelkami powszechnie stosowanymi w pompach próżniowych. Dobre właściwości zapobiegające zużyciu i dobra możliwość 
filtrowania. Syntetyczny olej do zastosowań próżniowych jest zarejestrowany jako H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z 
żywnością (maks. 10 ppm). Środek smarujący nie tworzy oparów ani zapachów, które mogłyby zanieczyszczać lub uszkodzić produkty.

Dane techniczne

Klasa ISO  100

Kolor  Przezroczysty

Lepkość przy 40°C, mm2/s ISO 3104 100 

Lepkość przy 100°C, mm2/s ISO 3104 16,7 

Współczynnik lepkości  ISO 2909 >140

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 –40

Temperatura zapłonu, °C ISO 2590 >210

Korozja miedzi ISO 2160 1a

Zakres temperatury zastosowania, °C –30 do +180

Kod produktu  1285

Produkt zarejestrowany jako H1: 2Probitynr AK1920033, 
InS nr 1811281

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
    numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 210 litrów beczka
• 60 litrów beczka
• 20 litrów wiaderko
• 5 litrów puszka

Charakterystyka
Stabilność oksydacyjna
Dobra odporność na ścinanie
Niskie zużycie oleju
Kompatybilny z uszczelnieniami i uszczelkami
H1 dopuszczony do kontaktu z żywnością
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Jeszcze lepszy producent
Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, zdecydowaliśmy się zmodernizować nasz zakład 
produkcyjny, a na przełomie 2013 i 2014 roku wybudowaliśmy całkowicie nową fabrykę w 
Partille w Szwecji. Będziemy teraz dysponować znacznie większym potencjałem w zakresie 
produkcji środków smarnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, a także nowym 
laboratorium z infrastrukturą do długoterminowych testów klimatycznych.

Elastyczne pakowanie
Jesteśmy w stanie zaoferować zróżnicowaną gamę opakowań. Od 1000-litrowych paletoz-
biorników do 10 ml butelek i wszystko pomiędzy. Jako pierwsza firma w Skandynawii, która 
wprowadza olej w opakowaniu typu worek w pudełku (Bag-in-Box), wciąż poszukujemy 
najlepszych opakowań dla naszych klientów. Od 2014 roku mamy możliwość napełniania puszek 
z aerozolem we własnym zakładzie, dając więcej możliwości naszym klientom. Posiadamy
 również sprzęt do napełniania tub, wkładów, w tym wkładów LubeShuttle oraz wielu mniejszych 
i większych typów opakowań.

Nowe i informacyjne oznakowanie
Wprowadziliśmy również nowy projekt etykiety, nie tylko w pełni zgodny z CLP/GHS, ale również 
z naszym unikalnym systemem Cargo Figure-All™, aby ułatwić użytkownikowi końcowemu 
identyfikację i wykorzystanie właściwego produktu do określonego zastosowania i celu.

Schemat smarowania specyficzny dla klienta
Wraz z klientem możemy opracować specjalnie przygotowany schemat smarowania i książki 
zawierające wszystkie zebrane informacje. Pomożemy w wyborze i racjonalizacji wymaganej 
gamy produktów, kodowania kolorami (jeśli jest to wymagane), schematów montowanych na 
ścianie, książki danych produktów z indeksem i w wielu innych kwestiach.

Opakowania kodowane kolorem
Stosowanie kodowania produktów kolorami ułatwia obsługę i minimalizuje ryzyka związane z 
pomieszaniem i zanieczyszczeniem krzyżowym środków smarnych i innych produktów konser-
wacyjnych. Możemy pomóc ci od początku do końca wprowadzić system poprawy jakości i 
środowiska, w którym łatwo jest utrzymać porządek i uniknąć większości błędów.
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Worek w pudełku
Od 2011 r. Cargo Oil oferuje wiele środków smarnych, chemicznych i czyszczących w specjalnie zaprojektowanych 
opakowaniach w formie worka w pudełku (Bag-in-Box). Składany worek w tego typu opakowaniu eliminuje wszystkie 
problemy z falowaniem, ponieważ powietrze nie musi zastępować przenoszonej cieczy, co zapewnia stabilne i szybkie 
opróżnianie opakowań. Opróżnianie bez falowania zmniejsza również ryzyko wycieków i rozprysków. Nawet w przypad-
ku stosowania produktów o wysokiej lepkości, składanie się worka zapewnia niemal całkowite opróżnienie opakowania.

Wszystkie opakowania typu BiB posiadają wybite uchwyty na górze i na dole, co zapewnia doskonałą kontrolę procesu 
opróżniania.

Kartonowe pudełko jest wodoodporne, ale nie powinno być przechowywane w wilgotnych lub mokrych obszarach. 
Worek jest wyposażony w gwintowany otwór o średnicy 38 mm, do którego można podłączać złącza, krany, pompy, itp. 
Na zamówienie dostępne są specjalne adaptery do podłączania szerokiej gamy zaworów gwintowych 3/4”. Opakowania 
BiB są dostarczane z zaplombowanym otworem w celu zagwarantowania, że opakowanie zawiera oryginalny produkt. 
Opakowania typu worek w pudełku są dostępne w objętości 5 litrów i 20 litrów.

Opakowania te muszą być przechowywane i transportowane w pozycji pionowej, tj. z otworem skierowanym w górę, 
aby uniknąć rozlania lub wyciekania. Podczas wykorzystywania, np. z zamontowanym kranikiem, opakowanie można 
umieścić poziomo na półce lub innej odpowiedniej powierzchni. Powierzchnia znajdująca się pod używanymi opakowa-
niami BiB musi być dostosowana do zbierania wycieków lub rozlanych cieczy.

Plastikowy worek i kartonowe pudełko można poddać recyklingowi po użyciu. Stwierdzono, że ilość straconego mate-
riału w przypadku takich opakowań wynosi około 10% ilości dla zwykłych opakowań.

Opakowania typu worek w pudełku są zaprojektowane tak, by pasować do rozmiarów palet i mogą być układane do 
trzech warstw na paletach. W przypadku 20-litrowych opakowań BiB jedna paleta będzie mieścić 45 sztuk.

Opakowania BiB należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

   Oleje smarowe i akcesoria 
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H1 jako standard
Standard ten został opracowany i do 1998 roku był obsługiwany przez Departament Rolnictwa 
Stanów Zjednoczonych (USDA). Po zrezygnowaniu z usługi rejestracji przez USDA, została ona 
ponownie otwarta przez Narodowy Instytut Sanitarny (NSF) w 2002 roku.

NSF wymagał widocznego oznakowania wszystkich zarejestrowanych produktów, zgodnie z CFR 
21 178.3570 i innymi podkatalogami. Oznaczenie składa się dużego logotypu NSF i słabo widocz-
nego kodu kategorii. W okresie pięciu (5) lat NSF posiadał monopol na wszystkie rejestracje i 
oceny związków nieżywnościowych (w tym środków smarnych mających przypadkowy kontakt z 
żywnością). Rzucający się w oczy logotyp i długi czas używania tego znaku w odniesieniu do pro-
duktów H1 doprowadziły do nieporozumień u wielu użytkowników i przeświadczenia, że jedyną 
dostępną jednostką rejestrującą jest NSF (i jego Biała Księga związków nieżywnościowych). Nie 
jest to jednak prawda.

Norma jest zasadniczo opisana i określona w wykazie związków chemicznych FDA 21 CFR, a 
ocena różnych zastosowań tych materiałów może zostać przeprowadzona przez dowolną właś-
ciwą instytucję lub organ. Obecnie na rynku działają dwa takie organy: NSF i InS. Każdy z nich 
może dokonać oceny i rejestracji. Norma dotycząca środków smarnych mających przypadkowy 
kontakt z żywnością to H1.

W Szwecji i innych krajach Europy nie ma powodów, aby zarejestrować środki smarne jako H2 
lub H3. Zasadniczo wszystkie produkty, które nie spełniają wymagań H1, będą spełniać wymo-
gi dotyczące etykietowania jako H2 lub H3. Świadomość środowiskowa i ustawodawstwo w 
Europie nie pozwalają na stosowanie środków smarnych, które nie są zgodne z wymogami i 
uniemożliwiają wprowadzanie na rynek toksycznych środków smarnych. Tylko trzy kategorie (H1, 
H2 i H3) mogą być stosowane w przypadku środków smarnych mających przypadkowy kontakt z 
żywnością; nie ma innych dostępnych kategorii.

Przy stosowaniu produktów zarejestrowanych jako H1 wytyczne stanowią, że w produktach 
żywnościowych może się znajdować maksymalnie 10 ppm (części na milion) takich środków. Jeżeli 
używany jest inny produkt (niezarejestrowany jako H1), dopuszczalny poziom zanieczyszczenia 
wynosi zero (0). Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zanieczyszczenia żywności przekraczającego te 
limity, wyprodukowana partia musi zostać wycofana i nie może być w żaden sposób wprowadza-
na do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem europejskim dotyczącym żywności i produktów 
paszowych (EC 178/2002).
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

Cargo Flow Food with Teflon®

SMAR PENETRUJĄCY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Cargo Flow Food z Teflonem® to penetrujący środek smarny dopuszczony do kontaktu z żywnością, oparty na syntetycznych 
olejach bazowych. Skutecznie penetruje po nałożeniu i pozostawia silnie przywierającą warstwę smarującą. Chroni przed 
korozją w agresywnych środowiskach, odpycha wodę, a także pył i cząstki ze względu na „nieprzywierające” właściwości teflonu. 
Produkt jest zarejestrowanym środkiem smarnym klasy H1 dopuszczonym do kontaktu z żywnością, zalecanym we wszystkich 
zastosowaniach, w których potrzebny jest przezroczysty, bezwonny i pozbawiony smaku środek smarny. Sama puszka została 
zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić pełną funkcjonalność w zakresie 360 stopni. Pozwala to na zastosowanie 
produktu we wszystkich obszarach - nawet tych, które mogą być trudnodostępne.

Instrukcja stosowania::
•     Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką

Charakterystyka
Wysoka penetracja
Szeroki zakres temperatury 
   roboczej
Odpycha wodę/pył
Szeroki zakres zastosowań
Środek smarujący dopuszczony do   
    kontaktu z żywnością
Przyjazny dla użytkownika

Zastosowania
Smary penetrujące łańcuchy
Prowadnice i inne powierzchnie  
   ślizgowe
Sprzęt rentgenowski
Rozpuszczanie rdzy
Regały piekarnicze
Narzędzia pneumatyczne
Sprzęt do przetwórstwa mięsnego
itd.

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Zakres temperatury zastosowania, °C –48 -+235

Kod produktu  3200

Produkt zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1320017, 
NSF nr 136092, InS nr 1794469

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
   numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 500 ml aerozol

Dostępne również luzem.
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

S.O.S Smörjoljespray
UNIWERSALNY SMAR DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
SOS to przejrzysty środek smarny dopuszczony do kontaktu z żywnością o szerokim zakresie zastosowań. 
Produkt jest całkowicie wodoodporny, wytrzymuje agresywne środowisko i tworzy mocną, odporna na ścina-
nie powłokę smarną. SOS opiera się na wysoko rafinowanym oleju parafinowym SAE 40, nadającym się do 
wszystkich zastosowań, w których wymagane jest czysta, precyzyjna powłoka smarna.

Instrukcja stosowania:
•   Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką

Charakterystyka
Produkt dopuszczony do 
    kontaktu z żywnością
Przezroczysty
Wodoodporny
Dobrze znosi agresywne 
    środowiska

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produltu  3160

Produkt zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220008, 

NSF nr 129284, InS nr 1794476

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod 
   numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem.

Zastosowania
Przemysł przetwórstwa spożywczego
Prowadnice
Powierzchnie przesuwne
Łańcuchy
Tłoki
Rolki
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lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

White Grease Aerosol
WODOODPORNY BIAŁY SMAR

Charakterystyka
Wodoodporny
Wytrzymuje duże obciążenia
Szeroki zakres temperatury roboczej
Środek smarujący dopuszczony do     
    kontaktu z żywnością

Dane techniczne

Kolor  Kremowy

Kod produktu  3110

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1920034, InS nr 1795954

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem, patrz str. 6

Zastosowania
Przemysł przetwórstwa 
    spożywczego
Łożyska
Tuleje
Złącza itd.

Biała smar jest wyjątkowo wodoodpornym smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością, produkowanym i 
opracowanym głównie do wykorzystania w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Smar został opracowany do 
wykorzystania w szerokim zakresie zastosowań, wytrzymuje ciężkie obciążenia, wysokie temperatury i charakte-
ryzuje się bardzo dobrą stabilnością mechaniczną. Wysoka wytrzymałość na rozpuszczalniki i kwasy - nie jełczeje. 
Smar biały nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań smarowania: łożysk tocznych, tulei, złącz, uchwytów, itp.
Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

KGFG Spray
 SMAR DO ŁAŃCUCHÓW DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Spray KGFG to środek smarny dopuszczony do kontaktu z żywnością o szerokim obszarze zastosowania, w którym niezwykle 
ważna jest odporność na wodę. Doskonały do łańcuchów dźwigowych. Spray KGFG dobrze znosi agresywne otoczenie i 
zapewnia wytrzymałą powłokę smarną o wysokiej wytrzymałości na ścinanie. Spray KGFG opiera się na wysokiej jakości syn-
tetycznych olejach bazowych i nowoczesnych zagęszczaczach, co zapewnia doskonałą zdolność do pozostania na miejscu 
również po intensywnym czyszczeniu i zastosowaniu silnych detergentów. Powłoka środka smarującego jest gruba i bardzo 
dobrze przywiera do powierzchni metalowych. Nadaje się również do zastosowań o podwyższonej temperaturze.

Instrukcja stosowania:
• Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Charakterystyka
Czysty i przezroczysty
Bez działania ściernego
Może być stosowany na większości   
    powierzchni z gumy i tworzyw 
    sztucznych
Nie zostawia pozostałości

Zastosowania
Wszystkie maszyny
Przenośniki transportowe
Narzędzia itp.

Dane techniczne

Kolor  Pomarańczowa pasta

Kod produktu  3360

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity BA2020043, InS No. 1795094

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

Charakterystyka
Szybkie rozprowadzanie na    
    powierzchniach ślizgowych
Niezwykle silne przyleganie
Wodoodporny
Przyjazny dla użytkownika

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3380

Produkt zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220003, 
NSF nr 139636, InS nr 1794466

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem, patrz str. 11

Zastosowania
Wysięgniki dźwigów
Prowadnice/suwaki
Wózki widłowe
Powierzchnie przesuwne itd.

Bomfett with Teflon®  Aerosol
PRZEZROCZYSTY ŚRODEK SMARNY DO  PROWADNIC I  WYSIĘGNIKÓW
Bomfett z Teflonem® jest przezroczystym środkiem smarnym opracowanym do smarowania wysięgników/prowadnic dźwigów 
oraz innych powierzchni ślizgowych. Produkt ten jest całkowicie wodoodpornym, długotrwały środkiem smarnym o wysokiej 
odporności na ścinanie. Bomfett z Teflonem® jest łatwy do nałożenia i pozostawia niezwykle dobrze przywierającą, przejrzystą 
powłokę smarną. Produkt jest przyjazny dla użytkownika, dopuszczony do kontaktu z żywnością i ma szeroki zakres zastosowań.

Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Super Stick
UNIWERSALNY SMAR SYNTETYCZNY DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Super Stick to w pełni syntetyczny, odporny na wodę uniwersalny środek smarny o bardzo wysokich właściwościach 
przyczepności. Produkt został opracowany do smarowania łańcuchów, prowadnic, kół zębatych itp. Pozostawia on 
mocną i przejrzystą powłokę smarną, która utrzymuje się również w trudnych warunkach. Bardzo wysoka przyczepność 
w połączeniu z wysoką odpornością na wodę sprawiają, że produkt nadaje się do smarowania części, które zostaną 
zanurzone w wodzie. Nie daje efektu „tęczowego połysku” na powierzchni wody. Super Stick zapewnia bardzo dobrą 
odporność na ścinanie i wytrzymuje wysokie obciążenia. Łatwy w obsłudze i stosowaniu.

Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką

Charakterystyka
Bardzo odporny na wodę
Bardzo wysoka przyczepność
Bardzo dobra odporność na ścinanie
Środek smarujący dopuszczony do   
    kontaktu z żywnością

Zastosowania
Łańcuchy
Koła zębate, tryby i zębatki
Przemysł spożywczy
Wózki widłowe
Smarowanie przewodów itd.

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3130

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK122001, NSF nr 139637, 
InS nr 1794479

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

Silikonolja Aerosol
SMAR I  ŚRODEK ODDZIELAJĄCY
Silikonolja został opracowany do stosowania jako środek oddzielający i smar, zapewniający możliwość odprowad-
zania wody i wilgotności z powierzchni. Zapobiega przywieraniu/zamarzaniu/przypalaniu elementów gumowych. 
Po nałożeniu na powierzchnie Silikonolja pozostawia ochronną, poślizgową i chroniącą przed brudem powłokę. 
Nadaje się do stosowania w przemyśle graficznym i tekstylnym, na materiałach takich jak metal, skóra, tworzywa 
sztuczne, guma i wiele innych. Może być również stosowany jako środek oddzielający do form.

Instrukcja stosowania:
 •  Przed nałożeniem produktu powierzchnie muszą być czyste i suche.
 •  Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką
 •  Rozpylić równomiernie i pozostawić do wyschnięcia
 •  Unikaj nakładania lub rozlania na podłogę i podeszwy butów - ryzyko poślizgnięcia!

Charakterystyka
Wodoodporny
Chroni przed zabrudzeniami
Zapewnia powłokę ochronną

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3020

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220010, NSF nr 139632, 
InS nr 1794478

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem.

Zastosowania
Przemysł drukarski
Przemysł tekstylny
Stoły do cięcia
Środek oddzielający formy itd.
.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

ISSUED

Torrsilikon
SUCHY ŚRODEK ODDZIELAJĄCY I  SMARNY
Środek smarujący i oddzielający, na przykład do sprzętu pakującego i przetwórczego. Zapobiega bloka-
dom i przestojom produkcyjnym na trzpieniach, zsuwniach i prowadnicach. Szybko wysycha i pozostawia 
powierzchnię, która nie daje odczucia oleistości lub tłustości. Szeroki zakres temperatur stosowania.
Zapobiega przywieraniu/zamarzaniu/przypalaniu elementów drzwi samochodowych, zamków i gumowych 
okładzin. Chroni zaciski akumulatora, narzędzia, broń, narty, okna aluminiowe itp. przed rdzą i korozją.

Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką
• Unikaj nakładania lub rozlania na podłogę i podeszwy butów - ryzyko poślizgnięcia!

Charakterystyka
Szybkoschnący
Zapobieganie korozji
Pozostawia nieprzywierającą   
   powłokę
Znosi niskie i wysokie temperatury

Zastosowania
Środek oddzielający
Trzpień
Powierzchnie ślizgowe
Elementy gumowe itd.

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3060

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1220012, NSF nr 139633, 
InS nr 1794481

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem. 
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

Clear Grease Aerosol
PRZEZROCZYSTY SYNTETYCZNY SMAR Z PTFE
Przezroczysty smar na bazie olejów syntetycznych i PTFE. Szczególne właściwości reologiczne środka smarnego zapewniają bardzo 
dobre właściwości przepływu smaru w ekstremalnie niskich temperaturach. Wytrzymałość i grubość uformowanej powłoki gwarantują 
smarowanie również w podwyższonych temperaturach. Wykorzystany typ PTFE ściśle przylega do wszystkich nasmarowanych powier-
zchni i charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia. Smar Cargo Clear jest wodoodporny, odporny na utlenianie, charakte-
ryzuje się bardzo dobrą stabilnością mechaniczną, jest całkowicie nietoksyczny i zapewnia bardzo szeroki zakres temperatur aplikacji.

Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką

Charakterystyka

Środek smarujący dopuszczony do 
    kontaktu z żywnością 
Smar PTFE w opakowaniu z aerozolem
Doskonała odporność na wodę
Bardzo silne przyleganie

Dane Techniczne

Kolor  Bursztynowy

Kod produktu  3400

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1420021, InS No. 1796475

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem, patrz str. 12

Zastosowania

Przemysł przetwórstwa spożywczego
Przemysł napojów
Przemysł farmaceutyczny
Windy i podnośniki itd.



This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

FG Degreaser

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or degreaser with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  28 November 2014

:

InS RegisteredNo: 1796855

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

FG Degreaser
PRZEZROCZYSTY WSZECHSTRONNY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY I  CZYSZCZĄCY

Środek odtłuszczający FG to wszechstronny środek czyszczący opracowany do użytku głównie w przemyśle 
spożywczym. Tylko delikatny zapach i szybkie odparowywanie, bez pozostałości lub osadów. Nadaje się do 
stosowania w przemyśle spożywczym, browarach, przemyśle farmaceutycznym i tytoniowym oraz w innych 
operacjach wykonywanych w czystych środowiskach, w których niezbędny jest produkt zarejestrowany jako H1.

Instrukcja stosowania:
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką

Charakterystyka

Czysty i przezroczysty
Bez działania ściernego
Może być stosowany na większości powier  
    zchni z gumy i tworzyw sztucznych
Nie zostawia pozostałości

Dane Techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3420

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr BA2320044, InS No. 1796855

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Dostępne również luzem.

Zastosowania

Wszystkie maszyny
Przenośniki transportowe
Narzędzia itp.



This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................         Issued

Stainless Clean

General Cleaning
This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 

areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 

should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 

to manufacturers instructions.

  27 November 2014

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

:
InS Services

InS RegisteredNo: 1796854

InS
A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

50     Aerozole    Aerozole

Stainless Clean
ŚRODEK CZYSZCZĄCY I  ZABEZPIECZAJĄCY PRZEZ ODCISKAMI PALCÓW

Stainless Clean to bardzo skuteczny środek czyszczący, usuwający tłuszcz, olej, odciski palców i brud z powierzchni ze stali 
nierdzewnej, szczotkowanej lub polerowanej. Pozostawia powłokę ochronną, która zapobiega powstawaniu odcisków palców 
i tłustych śladów na powierzchni. Długotrwałe działanie sprawia, że środek Stainless Clean jest bardzo opłacalny. W przypad-
ku polerowanej stali nierdzewnej jest on szczególnie skuteczny, zapewniając czyszczenie bez pozostawiania śladów.

Instrukcja stosowania:
 •  Mocno wstrząsnąć przed użyciem.
 •  Spryskać i odczekać chwilę, a następnie wytrzeć. Użyć czystej, miękkiej, niepylącej szmatki.

Charakterystyka

Czysty i przezroczysty
Szybkie i łatwe czyszczenie
Długotrwała ochrona przed plamami

Dane techniczne

Kolor  Przezroczysty

Kod produktu  3410

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: InS No. 1796854

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Zastosowania

Powierzchnie ze stali nierdzewnej



This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................             Issued

4-Flow

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  13 June 2017
:

InS RegisteredNo: 1798781

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

4-Flow
 UNIWERSALNY SMAR Z PTFE DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
 4-Flow zawiera PTFE w selektywnych rozmiarach i strukturach, w połączeniu z ultranowoczesnymi nanocząsteczkami, aby 
zapewnić pokrycie powierzchni wszelkich typów materiałów o bardzo niskim współczynniku tarcia. 4-Flow ma bardzo dobre 
właściwości dielektryczne. 4-Flow jest oparty na olejach syntetycznych o wysokim wskaźniku lepkości w celu zagwarantowania 
smarowania w o wiele szerszym zakresie temperatury niż w przypadku innych środków smarujących. 4-Flow można wykor-
zystywać w zastosowaniach, w których temperatura sięga od -60 °C ddo +270 °C. Zmodyfikowane właściwości reologiczne 
produktu, w połączeniu z nowoczesnymi dodatkami powierzchniowo czynnymi, zapewniają niezrównaną zdolność penetracji, 
nawet w normalnie niedostępnych obszarach. 4-Flow odprowadza wodę i wilgotność z nasmarowanej powierzchni i zapewnia 
długoterminową ochronę przed korozją. Naturalizuje kwasy i inne korozyjne materiały.

Instrukcja stosowania:
• Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Charakterystyka

Znakomita penetracja 
Rozpuszcza rdzę 
Bardzo szeroki zakres temperatur 
Usuwa brud i wodę 
Szeroki zakres zastosowań

Dane techniczne

Kolor            Jasnożółty do bezbarwnego

Zakres temperatury zastosowania, °            -60 do +270 °C 

Kod produktu           3260            

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: 2Probity nr AK1320019, InS nr 1798781

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie www.cargo-oil.se lub pod numerem +46 31 44 33 11

Opakowania standardowe

• 150 ml aerozole
• 400 ml aerozole
• 500 ml aerozole

Zastosowania

Smarowanie penetrujące 
Łańcuchy
Powierzchnie przesuwne 
Przewód
Prowadnice i przenośniki taśmowe itp.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

    Aerozole

FG Silicone Grease Aerosol
WODOODPORNY SMAR SILIKONOWY
 Smar silikonowy FG jest w pełni syntetycznym środkiem smarującym o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i 
smarowych. Smar został opracowany do stosowania w wysokich temperaturach i nie ma temperatury topnienia. Produkt jest 
odporny na wiele rozpuszczalników organicznych, np. związków alifatycznych, alkoholi, rozpuszczalników chlorowanych itp.
Nie ma smaku i zapachu. Zarejestrowany jako H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością. Wysoka stabilność 
mechaniczna i cieplna, środek bardzo odpowiedni do izolacji elementów elektrycznych w trudnych warunkach. Zalecany rów-
nież jako środek oddzielający i smar w zastosowaniach wykorzystujących wysokie temperatury.

Charakterystyka
Wodoodporny
Dobra przyczepność
Odporność na wysokie temperatury
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Wysoka stabilność
Brak punktu topnienia

Dane techniczne

Kolor  Biały

Wytrzymałość dielektryczna, kW/mm            26 

Stała dielektryczna przy 25 °C, od 0,5 do 1000 kHz       ASTM D-924      2.93      

Rezystywność skrośna przy 25 °C, Ohm/cm                  ASTM D-1169   1 x 1015

Kod produktu  3440

Produkt zarejestrowany jako H1: 2Probity nr AK1920028, InS nr 1798785

Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie  www.cargo-oil.se  lub pod 
    numerem +46 (0)31-443311

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol

Zastosowania
Elementy elektryczne
Zastosowania w wysokiej 
    temperaturze
Środek oddzielający
Smar
Trudne warunki środowiska itp.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Remspray
MODYFIKATOR TARCIA/PRZYCZEPNOŚCI PASA
 Remspray zapewnia zwiększone tarcie i kondycjonowanie pasów napędowych. Zarejestrowany 
jako H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością. Nadaje się również do 
ruchomych schodów, bieżni, układania palet oraz jako środek antypoślizgowy pod dywanami.

Przed użyciem:
•    Mocno wstrząsnąć przed użyciem

Charakterystyka
Szybkie schnięcie 
Większe tarcie 
Większa żywotność pasów 
Zawiera środki czyszczące

Zastosowania
Pasy wykonane z:
Gumy, tekstyliów, skóry itd.
Schody ruchome
Przenośniki taśmowe
Bieżnie
Dywany (spód) itd.

Dane techniczne

Kolor  Białawy

Kod produktu  3070

Produkt zarejestrowany jako H1: 2Probity nr AL0520036, InS nr 1811243

Karta charakterystyki bezpieczeństwa
Dostępna na stronie  www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 (0)31-443311

Opakowania standardowe
• 400 ml aerozol
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Nasze pochłaniacze są wykonane z unikalnego rodzaju polipropylenu i z wykorzystaniem procesu produkcyjnego zapew-
niającego produkty o większej zdolności absorpcji wszystkich rodzajów płynów. Pochłaniacze posiadają warstwy SMS 
(Spunbound - Meltblown - Spunbound).

Universal (Uniwersalne) szare - pochłaniają oleje, wodę i materiały rozpuszczalne w wodzie.

Oil Only (Tylko do oleju)  białe - pochłaniają ciecze organiczne, tj. oleje silnikowe, oleje hydrauliczne, oleje przekładni-
owe, rozpuszczalniki organiczne, olej napędowy, benzynę, itp

Arkusze i rolki mają bardzo szybki wskaźnik absorpcji i zatrzymują pochłaniany produkt. Do chwili nasycenia arkusze/rolki 
będą w stanie wchłonąć około 10-12-krotność swojej masy na jednostkę powierzchni lub, ilościowo, około 2 litry na m2 
dla cieńszych materiałów do ok. 5 litrów na m2 dla grubszych materiałów. Oznacza to, że rolka o pełnym rozmiarze będzie 
w stanie wchłonąć łącznie około 220 litrów olejów. Rzeczywiste wyniki zależą od rodzaju płynu, który zostanie wchłonięty, 
jego lepkości i temperatury. 

Absorbtionsrullar (Rolki pochłaniające)
Ciągła długość arkuszy pochłaniających

Rolka tylko olej/uniwersalna 40 CIENKA
0,4 m x 80 m (Pochłania = 64 l)

Rolka tylko olej/uniwersalna 40 GRUBA
0,4 m x 40 m (Pochłania = 64 l)

Rolka tylko olej/uniwersalna 80 GRUBA 
0,4 m x 80 m (Pochłania = 64 l)

Absorberingsark (Arkusze pochłaniające)
Arkusz tylko olej/uniwersalny CIENKI, 40 x 50 cm 
200 arkuszy/opakowanie (Pochłania = 80 l)

Arkusz tylko olej, biały GRUBY, 40 x 50 cm 
100 arkuszy/opakowanie (Pochłania = 80 l)

Nasze arkusze i rolki polipropylenowe Sanol są przeznaczone do stosowania jako pochłaniacze w przypadku 
rozlania i wycieku płynów. Nie są one przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ale spełniają 
wymogi dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z dyrektywami 
WE/135/2004, WE/10/2011, WE/2023/2006 i WE/72/2002. Produkty są wykonane w 100% z polipropylenu, 
bez żadnych dodatków podlegających ograniczeniom, takim jak Limit migracji specyficznej (SML).

    Absorbenty

Polypropylen (PP) absorbenter
ABSORBENTY POLIPROPYLENOWE-TYLKO OLEJ/UNIWERSALNY -  ARKUSZE/ROLKI
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Diamix
WSZECHSTRONNY ABSORBENT

Diamix jest wszechstronnym sorbentem do skutecznego usuwania oleju, smaru, wody, rozpuszczalników, chemikaliów i 
innych cieczy z powierzchni stałych. Pochłania i neutralizuje toksyczne, łatwopalne i wybuchowe odpady i jest bezpieczny 
(chemicznie obojętny). Diamix nie tworzy pyłu dzięki wykorzystaniu specjalnej metody szlifowania. Diamix działa szybko, 
ma doskonałe właściwościami absorpcyjne i wchłania olej przed wodą. Miejsce wycieku zostanie również zabezpieczone 
przed poślizgnięciem. Produkt ma postać mineralnego granulatu z diatomitu, osadu powstałego głównie z pancerzyków 
okrzemek. Diamix jest jest zatwierdzony jako typ III R, co oznacza, że może być stosowany na drogach publicznych. Diamix 
jest też zarejestrowany przez InS jako J1 i jest zatwierdzony do stosowania jako pochłaniacz w obszarach przetwarzania 
żywności.

Usuwanie
Diamix może być utylizowany z odpadami masowymi, ale po wchłonięciu niebezpiecznych cieczy należy go usuwać zgodnie 
z wytycznymi lokalnych organów ochrony środowiska.

Diamix Universal - Wielkość granulatu: 1,5-3,0 mm, Diamix Plus - Wielkość granulatu: 0,7-1,5 mm.

Diamix nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ale spełnia wymogi dotyczące 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z dyrektywami WE/135/2004, 
WE/10/2011, WE/2023/2006 i WE/72/2002. Produkty są wytworzone w 100% z ziemi okrzemkowej, bez 
zawartości metali ciężkich lub dodatków podlegających ograniczeniom, takim jak Limit migracji specyficznej 
(SML).

Dane techniczne

Zawartość 100% kalcynowana i mielona ziemia okrzemkowa

Waga: Worek 10 kg/worek 20 kg

Zdolność absorpcji: Około 1 litr oleju/1 litr granulek

Inne: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu, z dala  

 od bezpośredniego światła słonecznego.

Normy techniczne 5761-012-25310144-2011

Produkt jest zarejestrowany zgodnie z klasą J1: InS No. 1796558

Opakowania standardowe
 •  48 worków / paletę (10 kg)
 •  50 worków / paletę (20 kg)
 •  Puszka 10 litrów
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This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................           Issued

Grovrengoringsservett

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

General Cleaning

This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 
areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 
should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 
to manufacturers instructions.

  27 February 2015:

InS Services

InS Registered

No: 1796927

InS

A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................           Issued

Grovrengoringsservett
Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

General Cleaning
This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 

areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 

should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 

to manufacturers instructions.

  27 February 2015

:

InS Services

InS RegisteredNo: 1796927

InS
A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

Wipes
CHUSTECZKI ZE ŚRODKIEM CZYSZCZĄCYM

Przyjazne dla użytkownika chusteczki ułatwiające czyszczenie rąk. Delikatnie i silnie działające chusteczki nie 
podrażniają skóry i sprzyjają odbudowie jej warstwy lipidowej. 

Silnie działające chusteczki
Usuwają niemal wszystkie rodzaje brudu i zanieczyszczeń z rąk. Częste stosowanie nie powoduje suchoś-
ci skóry. Usuwa sadzę, tusz, tłuszcz i smar, farbę, olej itp. Aktywny płyn jest zarejestrowany jako A1 (nr InS 
1796927) i jest dopuszczony do stosowania w obszarach procesowych, w których obsługiwane jest jedzenie. 
Materiał wykorzystywany w chusteczkach i opakowaniach jest również dopuszczony do kontaktu z żywnością 

(bezpieczny dla żywności).
Pojemniki i chusteczki nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ale spełniają wymogi 
dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z dyrektywami WE/135/2004, 
WE/10/2011, WE/2023/2006 i WE/72/2002. Produkty są wykonane w 100% z polipropylenu lub w 100% z polietyle-
nu, bez żadnych dodatków podlegających ograniczeniom, takim jak Limit migracji specyficznej (SML).

Charakterystyka

Przyjazne dla użytkownika
Skuteczne czyszczenie
Szybko i łatwo - nie wymaga wody
Nie wysusza skóry

Zastosowania

Czyszczenie rąk i/lub twarzy
Dezynfekcja
Itd.

Dane techniczne

Produkt Silnie działające chusteczki

Kod produktu 6160

Zarejestrowany zgodnie z klasą H1: Nr InS 1796927

SDS - Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Dostępna na stronie www.cargo-oil.se  lub pod numerem +46 31 44 3311

Opakowania standardowe

•   Pojemnik z 50 chusteczkami

     Akcesoria i inne



Nonfood Compounds
Program listed (H1)

Registration # 0000000
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Koncepcja obejmuje między innymi inwentaryzację produktów, schemat smarowania, 
racjonalizację produktu, kodowanie kolorem, etykietowanie i wiele innych elementów.

Każda działalność jest unikalna, a nasz zespół sprzedaży zawsze najpierw przeprowadza 
dogłębny przegląd firmy w porozumieniu z menadżerem ds. konserwacji w celu zbada-
nia istniejących potrzeb i ustalenia wymagań.

Po pełnym wdrożeniu LubeMap minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i 
niewłaściwego wykorzystania środków smarnych. Koncepcja ta obejmuje również 
bezpieczne obchodzenie się z produktem, wysoki poziom czystości i porządku. Istnieje 
również możliwość zarówno podstawowego, jak i specyficznego dla zastosowania 
szkolenia personelu konserwacji i operatorów, które zapewnia dobrą wiedzę 
teoretyczną w zakresie właściwego obchodzenia się z środkami smarnymi i ich doboru.

Dzięki wdrożeniu LubeMap cała dokumentacja środków smarnych i innych produktów 
jest zawsze łatwo dostępna i w jednym miejscu.

Ponadto możemy oznaczyć produkty etykietą Cargo H1, aby ułatwić ich rozpoznawanie, 
a także zagwarantować, że produkt był obsługiwany zgodnie z normą ISO 21469 oraz 
zgodnie ze standardowymi procedurami w zakresie zarządzania jakością i środow-
iskiem. Etykieta Cargo H1 jest dostępna wyłącznie dla produktów, które zostały 
zweryfikowane przez organizacje zatwierdzające, takie jak INS lub NSF, i są u
względnione na ich listach zarejestrowanych produktów.

Więcej informacji można uzyskać, 
kontaktując się z nami.

Ustandaryzowana koncepcja 
konserwacji wszystkich maszyn
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InS Registered 
No: 1796558

InS Registered 
No: 1796558

Firma

Cargo Oil AB National and International
Jesteśmy firmą posiadającą swoją własną, szczególną niszę. Naszym rynkiem domowym jest przede wszystkim 
Skandynawia, ale docieramy do różnych obszarów Europy i reszty świata za pośrednictwem produkcji, sprzedaży detalicz-
nej i eksportu bezpośredniego.

Cargo Oil i środowisko
Opracowując środki smarne, bierzemy pod uwagę wpływ na środowisko i użytkowników, zachowując jednocześnie wydaj-
ność nawet w wymagających warunkach. Naszym stałym celem jest doskonalenie naszej firmy i naszych produktów. 
Posiadamy certyfikat zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001 i kilka produktów wpisanych na listę SP „Ren Smörja”. 
Zaangażowaliśmy się również w tworzenie nowego szwedzkiego standardu dla środków smarnych przyjaznych dla środowis-
ka: SS 155470. Zaopatrujemy duże części przemysłu spożywczego w Europie i Oceanii w wysokiej jakości, najnowocześniejsze 
środki smarne

System jakości w Cargo Oil
W Cargo Oil bardzo dbamy o wydajność naszych produktów oraz jakość dostarczanych przez nas towarów i usług. W 
ramach dodatkowej gwarancji, od stycznia 2003 roku posiadamy certyfikat ISO 9001. Wszyscy nasi pracownicy są zaang-
ażowani w wysoką jakość pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymywać stałe doskonalenie naszej firmy, naszych usług 
i naszych produktów. Od 2008 roku jesteśmy również certyfikowani zgodnie z normą ISO 21469 określającą wymagania 
higieniczne dotyczące formulacji, produkcji, użytkowania i obchodzenia się ze środkami smarnymi.

Cargo Oil jest członkiem następujących organizacji:
European Lubrication Grease Institute (ELGI)

European Union of Independent Lubricating Companies (UEIL)

European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG)

SwedeFish

Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Szwecji

Członek stowarzyszony SLAO

Ytkemiska Institutet - Szwedzki Instytut Chemii Powierzchni.

Członkostwo w tych organizacjach daje nam wyjątkową okazję do ciągłego aktualizowania i rozpowszechniania 
szczególnego podejścia do środowiska w Szwecji i za granicą. W Szwecji ściśle współpracujemy ze światem 
akademickim, między innymi z Uniwersytetem Technicznym Luleå, YKI, SP itp.ersity, YKI, SP etc.
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Cargo Oil AB • Brodalsvägen 5 • 433 38 PARTILLE 
Telefon: 031-44 33 11 • Fax: 031-44 33 10 

E-post: forfragan@cargo-oil.se

www.cargo-oil.se

Cargo Oil AB tillverkar och tillhandahåller också ett heltäckande sortiment för verkstad,  
industri, fordon, entreprenad, marin, tryckeri, hiss & kran, m.m.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av rengöringsmedel, handtvålar, rostskydd, absorbenter,      
metallbearbetningsvätskor, tillbehör, m.m.

För detaljer, kontakta oss eller besöka vår hemsida på www.cargo-oil.se 

Det går alltid bra att ringa oss på 031-44 33 11
eller skicka frågor och annat till vår e-postadress: forfragan@cargo-oil.se 

Våra säljare finns över hela landet och ger dig alltid bästa möjliga service och support. 
Vi besöker dig gärna och lyssnar alltid på dina önskemål och gör vårt bästa för att uppfylla 
dessa. Självklart hjälper vi till med att upprätta smörjschema, produktrationaliseringar,  
produktval och liknande, när det finns behov av detta.

Vi smörjer mer
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 Vi smörjer mer
Cargo Oil AB produkuje i dostarcza szeroką gamę produktów do warsztatów, montażu i 
przemysłu produkcyjnego, branży motoryzacyjnej, budowlanej, morskiej, drukarskiej, 
podnośników i dźwigów, żurawi i wielu innych.

Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących, mydła do rąk, środków chroniących przed 
korozją, absorbentów, płynów do obróbki metalu, akcesoriów, itp.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt lub zapraszamy na naszą stronę 
internetową pod adresem www.cargo-oil.se

Możesz zawsze skontaktować się z nami pod numerem +46 31 44 3311 lub wysłać pytania 
i wnioski na nasz adres e-mail: forfragan@cargo-oil.se

Nasze produkty można znaleźć na całym świecie i mamy duże doświadczenie w 
kontaktach z międzynarodowymi klientami i przedstawicielami handlowymi. Zawsze 
słuchamy życzeń i próśb klientów i zapewniamy najlepszą możliwą obsługę i wsparcie. 
Bez względu na to, gdzie jesteś i czego potrzebujesz.

We lubricate more

Cargo Oil AB • Brodalsvägen 5 • SE-433 38 PARTILLE  • SZWECJA 
Telefon: +46 31 44 33 11 • Fax: +46 31 44 33 10 

E-mail: forfragan@cargo-oil.se


